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alaprajzi kitapintható térkép
MATT  FESTÉSSEL, 2 MM
KIDOMBORODÁSSAL
BELSŐÉPÍTÉSZETTEL
ÖSSZHANGBAN PIROS SZÍNBEN
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MATT BETŰ,
GILL BETŰTÍPUSSAL
2 mm VASTAGSÁGÚ,
20 mm MAGASSÁGÚ,
ragasztott  v. festett kivitelben
csillogás mentesen
BELSŐÉPÍTÉSZETTEL
ÖSSZHANGBAN NAGYON SÖTÉT
SZÍNBEN

MATT  FESTÉS,
csillogás mentesen
BELSŐÉPÍTÉSZETTEL
ÖSSZHANGBAN NAGYON SÖTÉT
SZÍNBEN

 ÉPÜLET ÉS HELYISÉGEK
MEGNEVEZÉSE
BRAILLE FELIRATTAL
SZABVÁNY SZERINT

BRAILLE FELIRAT
szabvány szerint
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1.

A táblát  az infokommunikációs tervlapon
jelölt helyre a falra kell elhelyezni (60*90
cm-es előjelzővel jelölt helyre)
Tábla a padlószinttől mért 1,20-1,60 m
között legyen.
Az információs táblából 1 db készül.

Az alaprajzi térkép vezetősávjai
kitapintható kialakítással készüljenek (2
mm kidomborodással) szabvány szerint
és a helyiségek Braille-írással is
legyenek feltűntetve.
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  6. Női wc
  7. Férfi wc
  8. Nézőtér
  9. Öltöző
10. Színpad
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