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Berep-Terv

BERUHAZO, EPITO ES TERVEZO KFT.

EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

Mivel6dési haz felujitasanak kiviteli terve
Sap, Fo6 utca 24., Hrsz.: 331

Megrendel6: Sap Kézség Onkormanyzata 4176 Sap, F6 utca 24.

Generaltervezd: Berép-Terv Kit. (4026 Debrecen, Péterfia utca 25.)

Epitész tervezd: Szén Janos épitész tervezé szakmérndk E-09-0625

4225 Debrecen, Vashamor utca 9/B.
+36-20-567-1260

El6zmények-helyszini adottsaqok:

Megrendeld azzal bizta meg a Tervezdt, hogy készitse el a Sap, F6 utca 24. szam alatt
talalhatd miivel6dési haz feltjitasanak kiviteli tervét. Az ingatlanon jelenleg tobb épllet is
talalhato

A felujitas érinti az épilet kilsejét, illetve a belsejét is. Az épliletet kivilrdl hdszigeteljuk,
kicseréljuk a nyilaszardkat, megoldjuk az épulet akadalymentesitését, valamint a meglévé
azbeszt tartalmu palafedést lecseréljiik cserépfedésre.

A terv a fentiek figyelembe vételével késziilt.

Tervezett épiilet telepitése:

Az épllet elhelyezési mdodja: szabadonalld
Az épllet szintmagassaga: foldszint
Telek tertilete: 6315 m?
Tervezett épllet alapterllet: 319,35 m?
Beépitési %: nem relevans
Nettd alapterilet: 249,07 m2

Magassagi adatok:

épulet kortili jarda: 0,00 m; + 0,60 m
foldszinti padlévonal: +0,60m
teté ereszmagassag: +4,27m
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BERUHAZO, EPITO ES TERVEZO KFT.

tereplejtés: 10% alatt

kivagando fa: nincs

Gépjarmu elhelyezés:

A gépjarmivek elhelyezése jelenleg megoldott, funkciobdvités nem lesz. A
palyazat miatt szikséges akadalymentes parkol6 sajat telken belll az épulet oldalsé
bejaratanal lesz elhelyezve beton térké burkolattal.

Meglévo szerkezetek-anyaqok:

Alapozas: A meglévd épllet alapozasa beton savalap. (feltaras nem tortént)

Fuggdbleges és vizszintes teherhordd szerkezetek:

Az épulet fuggbleges teherhordd szerkezete kisméretl tomor téglabodl készult. Az épullet zaro
fédéme boritott gerendas fafodém.

Vélaszfalak:
Az éplletben a valaszfalak falazott szerkezetlek téglabol.

Vizszigetelések:

Az épllet tetején kiselemes azbeszt tartalmu palafedés talalhaté.

Hészigetelések:

Az épllet korabdl itélve nem késziilt hdszigetelés az éplleten.

Badogozas:

Az fuggberesz, és lefolyd ereszcsatorna natur felliletli horganyzott acélbdl késziilt.
Vakolatok:

A kulsé homlokzaton rossz allapotu vakolat talalhaté, tébb helyen mar levalt. A vakolat
alkalmas a hészigeteld rendszer fogadasara, de a rogzit6 elemek kivalasztasanal ezt
figyelembe kell venni.

Kulsé nyilaszarok:

Az éplleten festett fellleti két réteg lUvegezéssel ellatott hészigeteletlen fa nyilaszarék
talalhatéak. A nyilaszarok allapota nagyon elavult, illetve eldeformalddottak, nem zarnak
rendesen.
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BERUHAZO, EPITO ES TERVEZO KFT.

Bels6 nyilaszarok:

Az éplileten belll fa tokos, fa ajtdlapos festett kivitell ajtok talalhatéak. Az ajték zémében az
épulettel egyid6sek, ezért cserére szorulnak.

Hidegburkolatok:

Az épuletben vegyesen talalhatéak régi, eredeti kBporcelan padldburkolatok, illetve felujitott
anyagaban szinezett keramia burkolatok.

Meleqg, félmeleqg burkolatok:

A nézétéren parketta burkolat talalhato, cserére szorul. A szinpad festett deszka burkolatu.

Feliletképzések:

Bels6 vakolt fellletek diszperzids festéssel vannak ellatva. A kézlekedd részeknél, és a wc
helyiségben olajfesték labazat talalhaté.

Tervezett munkak leirasa:

Belso atalakitasok:

- A mivel6dési haz fogadotere jelenleg elavult, illetve a vizesblokk is nem megfelel
méret(i, ezért a bejarati oldal teliesen atépiil. Uj ndi-férfi vizesblokkot, ruhatarat, és
akadalymentes WC helyiséget alakitunk ki.

- A nézétér uj burkolatot, és almennyezetet kap, illetve kifessiik a helyiségeket.
Elektromos, és éplletgépészeti rendszer teljes felvjitasa.

- Akadalymentesitjuk az épuletet.

- F{tést a hészivattyu, és elektromos radiatorok latjak el.

1. 6 kW halézatra visszatermeld napelemet telepitiink a tetére.

Kiils6 atalakitasok:

- A homlokzati falakat és zar6fédémet hészigeteléssel latjuk el.

- Kicseréljik a homlokzati nyilaszarékat korszerli harom réteg lvegezésii mianyag
szerkezetekre.

- Lecseréljik a palafedést cserépfedésre.

- Uj jardakat hozunk létre.

- Akadalymentes parkolét alakitunk ki.

Tervezett szerkezetek-anyagok:

Valaszfalak: Az Uj valaszfalak gipszkarton szerkezetbdl késziilnek 2x2 réteg gipszkarton
burkolattal, a vizes helyiégekben impregnalt kivitelben.
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BERUHAZO, EPITO ES TERVEZO KFT.

Vizszigetelések: A meglévd palafedést, és lécezést elbontjuk, helyette Tondach hornyolt
hodfarku cserépfedést készitiink a megfelel technoldgiai rétegrenddel. A paraszell6z6ket a
gyarté el6irasai szerint kell elhelyezni. A labazatnal a vizelvezetés el6segitésére Dréntec ,L”
drénlemezt, és Terraplast Geotex (PES) geotextiliat alkalmazunk. Hasznalati viz ellen Mapei
Mapegum kenhet6 vizszigetelést alkalmazunk.

Hészigetelések: Az épulet homlokzatan Rockwool Frontrock Max E kézetgyapot hészigeteld
rendszert terveztiink 20 cm vastagsagban. A labazat Austrotherm Expert 18cm vastagsagban
készll. A szigetelés elkezdése elbtt a rendszer gyartojatédl vizsgalatot kell kérni a megfeleld
rogzité dubel alkalmazasat illetéen. Mivel a nyilaszardk itt kilsdé sikra kerllnek, ezért a
hdszigetelést nem kell beforditani, hanem a nyilaszardk tokszerkezetére 4 cm szélességben
ratakar.

Homlokzati hészigetel6 rendszer elhelyezésénél, beleértve a vakolati rendszereket is, a
Magyar Epitékémiai- és Vakolatszdvetség altal 2010. X. kiadott Miiszaki iranyelvek képezzék
a kivitelezés alapjat!

A tetészerkezetekbe Ursa Optimum DF 37 asvanygyapot hészigetelés hasznalunk 25cm
vastagsagban.

Badogozas: Az fliggberesz, és lefolyd ereszcsatorna Lindab Rainline szinezett acéllemez a
homlokzaton jeldlt szinben.

Vakolatok: A kiilsé homlokzaton Baumit Life vékonyvakolat készil 0,3 cm vastagsagban
kapart kivitelben. Labazaton Baumit Mosaiktop migyantas labazati vakolat készil.

Kilsd nyilaszardk: Az épulet nyilaszarodit lecseréljuk korszer(i mlanyag nyilaszarokra. A
nyilaszarokat a meglévé falazott szerkezet kiilsé sikjara helyezzik. A betervezett nyilaszardk
Kdémmerling 88+ 6 légkamras mianyag profilbdl késziilnek 3 rétegii hészigeteld livegezéssel
ellatva 4-12-4-12-4 Anyagaban szinezett fehér mianyag felllet.

Belsé nyilaszardk: Az épuleten belul acél tokos mdf lapos furnérozott fellletl ajtok lesznek
elhelyezve.

Hidegburkolatok: Az épuletben az Uj hideg padléburkolatok anyagaban szinezett keramia
burkolatok. A falon szintén talalhato régi, és Uj csempe burkolat. Csempe burkolatok a vizes
helyiségekben az ajtobk magassagaig érnek.

Meleqg, félmeleq burkolatok:

A nézétéren magas kopasallésagu laminalt parketta burkolat készdl

Feluletképzések:

A falakon, és a mennyezeten a burkolt felliletek kivételével diszperzids festés készlil.

Homlokzatképzés:

Homlokzati tervlapokon jellve.
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A kivitelezés soran be kell tartani a szakhatdsagok eléirasait, valamint a BALESETVEDELMI,
BIZTONSAGI és TUZBIZTONSAGI ELOIRASOKAT.

Nyilatkozom, hogy az épiilet tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldasok
megfelelnek az OTEK 50. § (3.) bekezdésekben meghatarozott kévetelményeknek, a
tervezett épiilet és annak a tervdokumentacioban megjelenitett miiszaki megoldasai
ezen kovetelményeket a tervezéskor érvényben Iévd nemzeti szabvanyok
alkalmazasaval teljesitik.

Az éplletbe betervezett épitési termékekre vonatkozo teljesitmeény-jellemz8k meghatarozasat
a 275/2013. (V11.16.) Korm.rendelet (az épitési termék épitménybe térténd betervezésének és
beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl) 4. § (3.)
alapjan teljesitettiik, egyértelmien beazonosithatd épitési termékeket jeldltink meg, ez
egyben az elvart miiszaki teljesitmény meghatarozasat is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a
termék miszaki el6irasaban foglalt 6sszes teljesitménykategoria 1ényegesnek tekintendd és
az elvart miszaki teljesitmény ezek szintje, osztalya vagy leirasa.

A miszaki leirasok és a miszaki tervrajzok egyutt tartalmazzak a kialakitandé Iétesitményre
vonatkoz6 megoldasokat, ezért ezeket egyutt kell kezelni.

A terven szereplé méreteket a helyszinen ellendrizni kell. A tervtél valo eltérést a Tervezd felé
jelezni kell. Amennyiben a Kivitelez6 a terven szerepl6 megoldastol a Tervezd irasos
jévahagyasa nélkil eltér, akkor a felelésséget sajat maga viseli.

Csak a magyar szabvanyrendszernek megfeleld anyagok épitheték be, és azok kozll is a
honositott ,CE” jelzésiiek, vagy EME rendszerminésitéssel rendelkezéek. Az alkalmazott
rendszeranyagok, szerkezetek csak épitési rendszerek részei lehetnek, azokat csak a
rendszer elemeiként, alkalmazasi, technoldgiai leirasuk szerint szabad hasznalni.

Az alkalmazott, betervezett szerkezeteket csak helyszini felmérés, gyartmanyterv alapjan
szabad megrendelni, gyartani. A beépitett ismétiédd, nagy mennyiségd, fellleti, darabszamu
anyagok, szerkezetek beépitését, kivitelezését csak mintafelllet, mintadarab beépitése utan,
a Megbizé, Miszaki ellenér, Tervezé jévahagyasa utan szabad beépiteni. Az alkalmazott
szinek kivalasztasa, jovahagyasa is csak mintadarab, mintafelilet bemutatasa, felhordasa
utan torténhet.

Az épitési munkalatok csak felelés miiszaki vezetd iranyitasaval végezhetdek, épitési napld
vezetése kotelezd. A rendszerszerkezeteket azok kivitelezési alkalmazastechnikajuk szerint
kell épiteni. Az épulet minimalis mszaki tartalmait jelen tervdokumentaci6 tartalmazza, ennek
biztositasa kotelezé.

\

zénJanos

Debrecen, 2017. november

tervez6-szakmérnok

E-09-0625
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