AKADALYMENTESITESI TERVFEJEZET

Mavelbdési haz épuletének felljitasa
és akadalymentesitése
4176 Sap, F6 u. 24 HRSZ.: 331

Altalanos leiras el6zmények:

A téargyi telek Sap beltertleti részén fekszik a telepulés koézponti részén, és jol
megkdzelithetéen. A telken 1év6 meglévé épllet, kodzhasznélati épulet
(mlvel6dési hdz). Ezért a 1998 évi XXVI. trv egésze és a 1997. évi LXXVIII. térvény
28 1., 9, szerint és a palyazati kiirds szerint projektaranyosan, kell
akadalymentesiteni a kézszolgaltatast igénybe vevok altal megkozelithetd tereket. A
gépészeti és személyzeti részt nem kell akadalymentesiteni. Az udvarrél, parkolébdl
tortén6i  bejutds viszont akadalymentesitendd. Az épllet megkéozelithetd
gépjarmlivel, kerékparral és gyalogosan.

Az akadalymentes kialakitast az Akadalymentesség Eurépai Eszméje, a
rendelkezésre all6 szakirodalom, valamint a jelenleg érvényben |évd jogszabalyok
figyelembe vételével késziltek el. A projekt soran figyelembe kell venni az Unios
Palyazatokhoz mellékletként csatolt ,Segédlet a kozszolgaltatasokhoz, és egyéb
szolgaltatasokhoz valé egyenl6 esélyl hozzaféerés megteremtéséhez cimi
dokumentumban foglaltakat és be kell tartani az OTEK elGirdsait. Az
akadalymentesités azt jelenti, hogy az utcarél valéo bejutastél, a szolgaltatas
igénybevételéig meg kell oldani az 6sszes fogyatékossaggal €l6 egyenld esélyd
hozzaféréset. Az abrak, fotok j6 példaként szolgalnak, de ez mindig igazitand6 az
adott kornyezethez. Az akadalymentesités szakmérnoki kiviteli terv alapjan
javasolt. Ezen terv csak kulén megrendelés alapjan készdl.
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Meglévd allapot bemutatasa:

A megléve allapot rengeteg olyan problémaval rendelkezik, mely nem teszi lehetévé
az egyenl6 esélyli hozzaférést. Akadalymentes parkold nincsen. Az utcarol torténd
bejutastol rampa szikséges. A latassériltek szamara segit6 jelek, savok nincsenek.
A t4jékozodasat el6segqité szinezési és tablarendszer hianyoznak. Az épllet bejarat
nem megfeleld magassagban van a jardahoz képest és csak lépcson kozelithetd
meg. Akadalymentes wc nincs kialakitva. Az utcai kils6 és belsd szélfogo ajto tiszta
athaladasi szélessége kevés. Ezek a fobb problémak, de tobb kisebb akadaly is van.
Atgondolt tervezéssel a fizikai és infokommunikéacios akadalyok megsziintethetéek.

Egyetemes tervezés elveinek bemutatasa

A tervezés soran, figyelembe van véve az dsszes hasznalo igénye. igy nemek, és
korcsoportok szerinti kialakitas, valamint a fogyatékossaggal él6knek megfelel6
kialakitas készul. Az akadalymentes utvonalon megbotlas elkertlésére sik felliletek,
kiiszob mentes kialakitasok szintbeli csatlakozédsok, bejutdshoz rampa készil, mely
a mozgasseriltek szamara is megfeleld kialakitas. A tajekoztatas szinekkel,
piktogramokkal, feliratokkal keril segitésre, mely feln6tteknek, hallassérulteknek
egyarant segit. Latasseérulteknek tapinthatd feliratok, taktilis jelzések kerllnek
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kialakitasra. Figyelembe lettek véve a szolgaltatas és épulet kialakitasnal azok a
kulonleges igények, melyek a fogyatékossagbol erednek. Ugyanakkor ez mas
felhasznal6i csoportok szamara is kényelmesebb hasznalatot biztositanak. A cél az,
hogy akadalyok nélkiili élettér és szolgaltatas jojjon létre a tervezéssel. igy biztositva
van a lehetd legtébb ember szamara a hasznalat. Az épilethez rampa alakitando ki.
Az épitész terveken a kialakitasok jelzés értékliek, igy ezen tervfejezet adja meg a
pontos megvaldsitandd megoldasokat.

Tervezett akadalymentesitési fejlesztés részletes bemutatasa:

Utcai_bejarat: _Utcardl nyil6 bejarati kapu nincsen. A kozterilleti és telken belili
gyalogos jardak egy szintben csatlakoznak. Szemetesek bedob6 nyilasa 90-110 cm
magassagba szikséges kialakitas esetén.

Informéaciés tabla helyezendd el, az akadalymentes bejarat jelzésére, 1,50 m
magassagban az utcai fébejaratndl. Az akadalymentes bejarat el6tt szilard,
csuszasmentes, akadalymentes sik felllet szikséges min. 150 cm szélességben,
mely elvezet az épilet rampajahoz, ami szintben érkezik az akadalymentes bejarati
el6teraszhoz.

Utcsatlakozas-parkolas:

1 db akadalymentes parkol6 sziikséges mely az épulet el6tt 50 m-en belll
kerll kialakitasra, az akadalymentes fébejarathoz legktzelebb.

Ezt tablaval és felfestéssel, jobbra néz6 piktogrammal is jel6lni kell. A tabla
kozlekedési Utba ne essen és alja min 220 cm. Mérete 5,5 m hosszlu és 3,60 m
széles. A parkold rész 2,10+1,50 m széles kiszallasi zona ferde sraffozdsa nem
szliikséges, mert igy a vezet6 donti el, hogy melyik oldalt sziikséges a fogyatékos
szemely kiszallasa (Lehet utas és sof6r is a fogyatékos személy). A parkolo
megkozelitése szilard burkolaton biztositand6. Szintkilonbség a parkoldk és a jarda
kozott ne legyen. A parkol6 oldaliranyba lejtsen max 1,5%-ot.

Kiltéri vezet6savok:

A bejaratokat vakok és gyengénlatok is
igénybe veszik. Nekik 40 cm széles
vakvezet6sav készitendd (pl Abeton,
Plastiroute Semmelrock) szirke bordas,
LU | e om— | iranyvaltasoknal pedig pogacsas
N "“rcm:*ma“ﬁ zaaan | 12en vakvezetd kével, kontrasztos
J = szineltéréssel. A vezetGsav két szélén 1-1
A sor Semmelrock Classico voOros vagy
4 i.__ T

fekete k6 a kontrasztossdg végett. A
kontrasztossag szinezett kdvel vagy fehér
Utfestéssel is biztosithat6. A vakvezetGsav
mindig folytonos nem szakithatja azt meg
mas burkolat. A vezet6sav borddzata a haladési irdnnyal parhuzamos, a veszélyt,
informaciot kozlo taktilis sav merdleges a haladasi irdnyra €s 60 cm széles (el6jelzés
bordazott térkével).

NN Y ..._\_\.\'{;\‘_\.- >
BOTTAL ERZEKELHETU
ZONAHATARA

N

Jardak: A jarda épitését ugy kell végezni, hogy a sik felllet biztositott legyen, vagyis
a burkolatoknak siknak kell lennie kiemelkedések, fellleti hibdk nélkil. Tovabba min.
1,50 m szélességl. A vakok és gyengén latok szamara is érzékelhet6 legyen a
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gyalogos kozlekedd felllet szélei kontrasztos szinezéssel, széleken burkolati elemek
massagaval, egyéb jeldléssel. A
jarda vakvezetfsav korabbiak

B alapjan. A tereplejtések 2-4%-0s
ﬁ /% terep lejtékkel készitend6k,
= /¢ kialakitasuk, = mint jardaké. A
12 mex. 12 max 7 7
csatlakozasoknal nem lehet
Race nyilés szélesséce  Ajdn otl méret Halzdas irdnya SZ'ntkulonbség A beépitett racsok

Ricsos es Mrilisak

nyilasa 20 mm-nél szélesebb nem
lehet és racsozat merdleges a haladasi iranyra. A gyalogos kozlekedési uton nem
lehet beldgd targy 2,20 m-en belll és a szabad szélességet csokkentd akadaly 15
cm-en belill (telefon, tlizcsap, kerékpar tarold) OTEK alapjan. A gyalogos bejarat
egyértelmden jeldlve van.

Rampak: A rampa maximum 5%-os lejtési lehet. A 60 cm-es szint athidalasara, 2x6
m hosszu rampa készil 150x150 cm-es pihendvel. Mindkét oldalon 10 cm-es
felallasu kerékvet6, és kilsé oldalon 2 soros akadalymentes korlat készuljon. A
rampa el6tt és mogott 60 cm-es taktilis elbjelzés szikséges. Rampa szabad
szélessége minimum 120 cm szikséges, csuszasmentes (pl térk6 vagy beton)
felulettel kialakitva, kdzépre tengelybe lejtetve 1%-al. A rampa elején-végén és a
pihen6n a 1,50x1,50 m-es terilet, megfordulas biztositandd. Vezet6savok,
el6jelzések kiviteli terv szerint.

Lépcs6k Az f6 bejarathoz vezet6 el6lépcsd élei kontrasztosan (pl mas szinl térkd,
kontrasztosan eltér§ szinl fehér élfestés) jelolend6k és a 60 cm-es taktilis
figyelmeztetdsav alul-felll elkészitendd jeldlt szélességben bordazott térk6bdl. Fok

nem valtozo fokkialakitas. Aki ezt nem tudja hasznalni a mellette 1évé rdmpén fel tud
jutni. Lépcs6kon 2 soros korlat készil korlatoknal leirtak szerint 30 cm tulnyulassal.

Korlatok: A rampa, Iépcs6k oldalan elhelyezett korlatok élénk szind kontrasztos
mézolast kapnak. 2 soros kialakitasu (rdmpasikra ill. lépcséfok élekre fektetett
siktdl, fuggblegesen 70-95 cm magassagban g45-50 mm él nélkili, megmarkolhato

fogddzo,), a kapaszkodo also,

_ o alulrol torténo pipas
 Padiatasankiton régzitéssel. Pihenénél a korlat
. - ! +0,85
mlﬂsﬂwﬂmmm—*\ A ~ folytonos kell legyen. 30 cm
a tdlnyulassal  kell késziteni
=i hatarozott O0sszekerekitett
= - véggel.
"E‘TL?— acél kapasrkodd B50 mm gg
/ 40,70 - _
OF ﬁ 3 aaimgmsenmm Lift-1épcsolift nem késziil.
T H_...-f” személyi _emel6: Személyi

emel6 nem szikséges

Bejarat-szélfogo:

Az akadalymentes f6bejaratnal mindkét oldalan 150x150 cm szabad terllet
kerdl kialakitasra. Benyil6 szarnytdl 1,25 m biztositott. A bejarati ajtdo szabad nyilas
szélessége min. 90 cm (cca 93 cm tokbelméret), kiszob max. 10 mme-es,
lekerekitett éllel. Az ajtd mindkét oldalan egyezzen meg a jarészint sikja.
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Tapinthato tajékoztatd informacios tabla sik és Braille irdssal a bejarat melletti falon,
kertil felszerelésre megfeleld helyen, valamint a kilsé infétabla bejarat mellett a falon
szintén. Tabla also sikjanak magasséaga 1,2-1,6 m kozott. A tabla felirat jol olvashato
legyen, 45 mm magas a f6cim, 25 mm magas a szamozott helyiségfelirat, terv
szerinti kialakitassal, méretekkel.

Ajtészerkezetek:

Az ajtok tokszerkezet sotét kontrasztl, az ajtélap vildgos szin(i legyen. A
szabad nyilas tiszta athaladasi szélességek 90 cm, (cca 93 cm tokbelméret) és
ajtok el6tt és mogott 150x150 cm szabad terulet sziikséges mozg. korl. altal hasznélt
helyiségeknél. Ahova az ajtdé nyilik a zar-kilincstél 55 cm szabad hely sziikséges,
masik oldalon 30 cm szikséges. Pant oldalon
a burkolt falsiktél 10 cm szikséges. Az ajtok
als6 30 cm-re, tomor kialakitasa. U alaku
kilincsek készllnek. Kilincsek,
kezel6eszkdzok, stb. 0,9-1,10 m-en
helyezendék el, sotét (tokkal egyezd) szinben.
Helyiség funkcibjelzése, tajékoztatd tablak
piktogrammal, sikirassal, Braille felirattal az
ajtolap mellett a falon 1,2-1,6 m magassagban,
a kilincs oldalon. Kiisz6bok ne legyenek. Az
Uvegezett ajtok Uvegeének also sikja a padlétdl
60 cm kell legyen, az atlatas biztositasara,
megfelel§ biztonsagi Uveggel. Teli vagy félig
Uvegezesl ajtok készitése esetén 110 és 150
cm magassagban, kontrasztos fehér tomor
nyilhegysor vagy koérsor jeldlendd.

Kozleked6k-folyosok:

A szabad szélesség minimum 1,20 m-re kialakitott, bel6g6 akadaly, stb. nincs
belmagassdg mindenhol megfelel6, legalabb 2,20 m. Padl6burkolat matt,
tukroz6dés, csillogas és csuszasmentes megfeleld. A szabad szélességet falpillér 90
cm-ig szlkitheti. Mindenhol 150 cm &atmérdjli kérben a megfordulasi lehetéség
biztositott.

Vezetdsav kialakitas beltérben:

A kozszolgaltatast igénybe vevék altal hasznalt helyiségekben 30 cm szélességben
bordazott vagy erésen riicskds keramia
lap készitendd, az terv szerint. A taktilis
vezetdsav szinezése kontrasztosra
RAL 1012 sziikséges a tobbi felllettdl .A
30 cm-es vezetfsav folytonos
kialakitasu. A bordézat vagy riucskoés
lap parhuzamos a haladasi irdnnyal és
mer6leges 60 cm-es a veszélyt
informaciot kozl6 helyeken.
Csomopontoknal a vezetdsav
megszakad. Csomopontokban burkolat
felulete markdnsan eltér6 (érdesebb,
pontszeri  kdpos, vagy sima) a
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vezetdsav tobbi részénél és a burkolati lapoktol. Szinben lehet csomoponti lap is
RAL 1013. Vezet6sav kiviteli terven alaprajzon, helyszinrajzon, melyt6l nem
lehet eltérni csak egyeztetés alapjan.

Padléburkolatok:

Tukroz6dés-, csillogasmentes matt és csuszdsmentes padloburkolatok
készllnek. Akadalymentes wc-ben vizesen is csuszasmentes R10c padloburkolat
készil. Kilsé térben fagyallo-csuszasmentes (K7 kem.) kivitelben készil — 9-12 m2-
ként dilatélt szerkezettel.

Falburkolatok: Oldalfalon terv
szerinti  fellletképzés. Labazat
kontrasztosan készlljon.
Csempeburkolatok felett a
helyiségekben 3x-i szines vilagos
paszteles festés. A
villanykapcsolék keretszine
kontrasztos legyen a kdrnyez6
csempeburkolattdl vagy vilagos
falfestést6l, a kapcsolo fehér
legyen.

Az (jonnan kialakitando
akadalymentes vizesblokkban,
2,10 m-ig fehértdl elité vildgos
RAL 1013 csempe burkolat, felette fehér 2 rtg-G paraatereszt6 festes.

Itt a labazati és a cca 1 m-en |év6 csempesor sététbarna RAL 1012 szind.

A kontrasztossagot, padlo és falburkolatokat, vezetGsav javaslatokat kivitelezé
koteles bemutatni rehab kdrnyezettevezé szakmérndknek. A szerzédésen fellli
éepités helyszini egyeztetés esetében ez szamlazott tervez6i mlvezetés
keretében torténhet.

Megvilagitas-vészjelzés:

A belsé terek jol megvilagitottak, kaprazas mentesek. A személyzet stb., arca
j6l megvilagitott lesz ezaltal. A villanykapcsolok akadalymentes wc-ben falnézeten
léevé magassagba szerelend6k kontrasztos keret és vildgos kapcsoléval. Ha s6tét
csempesorba kerill a kapcsolo, akkor fehér keret és sétét kapcsold sziukséges.

Veszélyt, tizet jelz6 berendezés kiépitése esetén hang és fényalapu jelzés
kiépitése szilkséges a teljes épulletben, kiulondsen az akadalymentes wc-ben.
Vészjelz6k és utanjelz6 vészvilagitas terv szerint, ezek elektromos rendszereit
Uzemkészen kell tartani.

Berendezések, batorok:

Térbe belogd eszkdzok biztositjak a min 2,20 m-es belmagassagot. Bel6go, egyéb
elhelyezett akadaly nincs. A batorok mobilak, egybe kezelhet6k. Kozottik a 180
fokos megfordulas biztositott.

9 Piktogram jelléssel 1 db beépitett fix indukcios hurok rendszer sziikséges
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a nagyterembe. (General Seven, Univox vagy egyenérték(i rendszer). Mobil
indukcios hurok rendszer nem készdl.
Iranyjelz6k falon elhelyezenddék 1,50 m magasan. A butorozas megfelelé kialakitasu,
egyertelmd és egyszerl lesz, kontrasztos a gyengeén latok részére. A ruhatari pult 1
m-es szakaszon térdszabad 40 cm mély kialakitasu 75-80 cm-es pultrésszel.
Kezel6eszktzok 1,00 m-en £ 10 cm. Helyiség funkcidjelzd tablak piktogrammal,
sikirassal, Braille felirattal 1,20-1,60 m magassagban helyezendék el, el6tte min
90x120 cm szabad hely biztositott, kontrasztos kialakitassal kiviteli terv alapjan és
darabszamban a, kdzlekedd
fogadd térb6l nyild6 ajtok kilincs
oldalan. Bels6 tapinthatd térkép
informacioés tablaval egybe épitve
1,20-1,60 m magasan, 0sszesen 1
db terven jelolt helyen. Kulsé
infotabla a fébejarat mellett is, a

- 3 S kils6 oldalon 1 db. A butorok,
infotablak el6tt 90x120 cm hely biztositott. Minden ol lathatéan kialakitott. A
nemzetkozileg hasznélatos piktogramok alkalmazasa javasolt 10-20 cm

oldalszélességgel.
N
lEXlT—)
Honlap: Palyazati vallalds alapjan, ha késziul akkor: W3 szabvany szerint

Informatika nem készul az informaciok alapjan:

kialakitando, min. WCAG 2.0 ,A” szint(i feltételrendszerrel. Tovabba legyen a
szoveges elem méret novelhetd, teljes oldalszélesség kihasznalas, teljes szdveges
keresés, menutérkép, elérhetfségek és oldalfrissités feltiintetése. javaslat
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1 db szamitbégép: A szamitdgép kezelése nem szilkséges a szolgaltatadshoz, de ha
ilyen fejlesztés készll akkor:

Hardware igény: 19"-0s LCD monitor, web kamera, aktiv hangfal fejhallgato
kimenettel, zsinoros, kényelmes fejhallgatd beszerzése, nagygombos kontrasztos
billenty(izet, egér, software: op. rendszer kisegité lehetéségekkel, képernyd olvaso
programmal - mindenki &ltal elérhet6 helyen — javaslat,

Kiadvanyok (irlapok készitése: egyszerl, egyértelm(i, magyaros, konkrét
szovegezes, logikus és kovethetdé gondolatmenettel, feltételes méd és tbbbértelmd
kifejezések, dsszetett mondatok, réviditések, idegen és szakszavak kerilésével.




Akadalymentes wc:

Az épitész terveken az akadalymentes wc nem a végleges kialakitasu. A
kivitelezéshez kiadott akadalymentes wc TERVLAPOT kell figyelembe venni.
Az akadalymentes WC ul6ke padlo szintt6l 0,46-0,48 m, 70 cm kiallassal a faltdl, allo
kiviteloen. Ul6ke és szaniter el6l tomor-
folytonos legyen. Tobb oldalrél valo
atulés biztositott. Fal fel6li oldalan fix ,L”,
masik oldalan felhajthatd kapaszkodd 75
cm magassagban. A wc-nek és
kapaszkodoknak 200 kg-ot el kell birnia
minden pontjan, mely csak megfeleld
dlibelezéssel biztosithato. Oblités
oldalfalon pneumatikus nyomdogombbal.
Az akadalymentes mosdd 65 cm széles
és 50 cm mély mosdo konkav peremes,
térdszabad (hatrahuzott szifon)
kialakitasu, 85 cm magassagban mellette
1 db 50 cm hossza felhajthatd
kapaszkod6 sziikséges. A térdszabad
kialakitas a falhoz beforditott szifonnal
biztosithat6. Mosdd felett 60/100-as
donthet6 tukor, felette vilagitas.
Kezel6eszkozok, berendezések
(kézszarito vagy papirtorilk6zé,
szappanadagol6, wc papirtartd, wc kefe
tartd, kuka stb) 90-110 cm magassagban,
kontrasztos kialakitassal, konnyen hasznalhat6an kiviteli falnézetek szerint.

1 db vészjelzd csengd aramvedett médon 110 cm magassagban wc fix kapaszkodé
oldalfalon 30 cm-ig lelégo zsindrral mely a kdrbefutd koérzsindrhoz csatlakoztatando.
Jelzései egy allandé felligyeleti helyre futnak be illetve az ajt6 felett is jeleznek fény
és hangjelzéssel kiils6é oldalon. A vészjelzés a wc-kben nyugtazandé! Megfordulas
biztositott. Vizh6fok forrazas gatloval max. 38 fokon, ha készil HMV. Kapcsol6k
Braile és sik felirattal  jelolend6k  (NYUGTAzO,  SEGELYHIVO,
VILLANYKAPCSOLO) Ajtékon tokkal egyez6 kontrasztl-szin( U alaku kilincs kiviilrél
érmével is nyithaté zarszerkezettel, kifelé nyiléan. Részletezve tervlapokon,
kiviteli terv falnézeteken.

Az akadalymentes wc a féldszinten Ujonnan jon Iétre. Falazas, bontdsok, épitések, Uj
burkolasok, szaniterezés, gépész-elektromos munkakkal kell kialakitani az Uj
akadalymentes wc-t, nem épitési engedély kételes kiviteli terv szerinti kialakitassal.

Menekilés:

A menekuilés akadalymentesen megoldott a bejarati szintrél, a menekulési aton nem
lehet belég6 mobil (pl szék) vagy fix (pl. fali lAmpa) akadaly.

Célszerl tlzriadok megtartasa, menekilés begyakoroltatdsa is az épuletben, hogy
éles helyzetben kénnyebb legyen a menekilés.



Kikotések:

A Kkivitelezés soran szikséges rehabilithciés kornyezettervezével egyeztetni,
kilonésen a burkolatok, szinek, valtoztatott specifikaciok tekintetében. A
kivitelezéskor, miszaki 4tadas el6tt mindenképp (de kdzben is) szikséges helyszini
bejaras a rehab. szakmérnokkel. Ezekre kilén szerzédés kétendd, megallapodas
szerinti tartalommal. Jelen leirasban rogzitettek kotelezé érvényliek.

A kivitelezés sordn be kell tartani a jogszabdlyi, hatésagi el6irasokat, valamint a
BALESETVEDELMI, BIZTONSAGI és TUZBIZTONSAGI ELOIRASOKAT.

Tovabba a kivitelezés soran keletkez6 hulladék, épitési hulladék az ide vonatkozé
hatalyos el6irasok, jogszabalyok (els6sorban 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyittes
rendelet) - melyek betartasa kotelez6 - alapjan kezelend6. A m(iszaki leirasok és a
mdszaki tervrajzok, szakagi munkarészek egyitt tartalmazzak a kialakitando
létesitményre vonatkozd megoldasokat, ezért ezek egyutt kezelendok.

A Kkivitelezés folyaman az e-napléba feltéltend6k a kiviteli dokumentacionak
megfelel6 és a 275/2013 korm. rendeletben elGirtaknak  megfelel6
teljesitménynyilatkozatok, az adott anyag, termék, rendszer, készlet, stb. beépitését
megel6z6en!

Kizarolag az Unios vagy magyar szabvanyrendszernek megfelelé anyagok épithetok
be, és azok kozil is a ,,CE” jelzésUek, illetve ETA, érvényes EME, NME mingsitéssel,
teljesitmény nyilatkozattal rendelkeznek. Amennyiben ilyen ilyen dokumentum

nincs a vonatkozé jogszabaly szerint kell eljarni ( 275/2013 korm. rendelet).

Az épulet minimalis mdszaki tartalmait a jelen tervdokumentacio tartalmazza, ennek
biztositasa kotelez6. Ezek kivalthatdk a terven szerepl6 anyagmindséget biztositd
anyagokra.

A rendszerszerkezetek és készletek a kivitelezési alkalmazastechnika szerint
épitenddk.

Az épités munkalatok csak felel6s mulszaki vezet6 iranyitasaval, végezhetdk, épitési
e-naplo vezetése kotelezd. 191/2009 (1X. 15.) Korm. rendeletet be kell tartani.



A mindenkori hatalyos jogszabalyok és szabvanyok szerint kell a kivitelezést
végezni. Ha jelen dokumentacidban ettél eltérés van, jelezni kell tervezének, hogy
megoldast lehessen talalni az adott probléma jogszerl kikliszobolésére. Ebben az
esetben és tervi ellentmondas esetén a tervez6t értesiteni kell, kulonben a

kivitelez6é a felel6sség. A tervtdl eltérni csak a tervezd hozzajarulasaval lehet. A
tervet tervez6 min. 10 évig meg6rzi.

Beruhazo:
Sap Kdzség Onkormanyzata
4176 Sap, F6 u. 24.

Debrecen, 2017. 11

Tervez6-megrendeld

Beruh&zo, Epit6 és Tervezd Kit.

4026 Debrecen, Péterfia utca 25.

Szén Janos tervezd-szakmérnok E-09-0625

AREHI-GORI BT.
4032 Debrecen
Thomas Mann u, 43. 2/6.
Adoszam: 20746429-2-09
Szamlaszam: 60600084-11047801
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Gortka Istvan okleveles épitészmérnok E-09-0486
rehabilitacios kornyezettervez§ szakmérnok 6102
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