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Ügyvezető: Mátyás Attila

Lépték: Tervszám:
TERVEZETT ÁLLAPOT - A-A METSZET E-2.0-00/Dátum:

2017.10.hó.

Építtető:

Tervrész:

Berép-Terv
Terv megnevezés:

Beruházó, Építő és Tervező Kft.
4026, Debrecen, Péterfia utca 25.

E-mail: info@berepterv.hu

Kiviteli
tervdokumentáció

Terv fajta:

M=1:50

Felelős tervező:
Szén János tervező-szakmérnök É-09-0625
4225-Debrecen, Vashámor utca 9/B.
+36-20-567-1260

Sáp Község Önkormányzata
4176 Sáp, Fő u. 24.

Művelődési ház épületének felújítása
és akadálymentesítése
4176 Sáp, Fő u. 24.
HRSZ.: 331
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 1.

 2.

 3.

 4.

- lam.parketta
- alátét fólia
- aljzatbeton
- kavicsfeltöltés
- termett talaj

 1. (nem felmért szerk.)

- pallóra állított OSB lapok (járófelület)
- URSA Optimum df 37 hőszigetelés
- fagerenda 20/20 közte Ursa Optimum
DF 37 hőszigetelés
- légréteg
- párazáró fólia   
- kazettás álmennyezet

 2.
- Tondach hornyolt hódfarkú cserépfedés 
- tetőléc
- ellenléc
- tetőfólia
- szarufa 10/15

 3.
- Baumit homlokzati vékonyvakolat 0,3 cm
- 20 cm Rockwool Frontrock Max E kőzetgyapot
hőszigetelő rendszer
- festés
- külső vakolat 
- kisméretű tégla 38 cm
- belső vakolat

 4.

Nagyterem

- Baumit homlokzati vékonyvakolat
- Austrotherm Expert Fix
- festés
- külső vakolat 
- kisméretű tégla 38 cm
- belső vakolat

5.

 5.
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5 cm
20 cm

- 0,3 cm
- 20 cm

- 0,3 cm
- 18 cm
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