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BERUHAZO, EPITO ES TERVEZO KFT.

EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

Lakdépulet atalakitasa nappali foglalkoztatova kiviteli terve
Sap, F6 utca 40/A-B., Hrsz.: 338/1

Megrendeld: Sap Kézség Onkormanyzata 4176 Sap, Fé utca 24.
Generaltervezd: Berép-Terv Kft. (4026 Debrecen, Péterfia utca 25.)

Epitész tervez: Szén Janos épitész tervezd szakmérndk E-09-0625

4225 Debrecen, Vashamor utca 9/B.
+36-20-567-1260

El6zmények-helyszini adottsagok:

Megrendeld azzal bizta meg a Tervezét, hogy készitse el a Sap, Fé utca 40/A szam
alatt talalhat6 kétlakasos lakdépulet atalakitasanak épitési engedélyezési tevét. Az atalakitas
a lakoépilet nappali foglalkoztatéva alakitasara iranyul. A nappali foglalkoztatd a kétlakasos
lak6épulet 6sszenyitasaval, atalakitasaval, és bévitésével nyeri el a végleges formajat. A fenti
munkakon kivil energetikai korszerUsités, és akadalymentesités is a terv feladata.

Az épllet az 1980-as évek kdzepén épllt kétlakasos lakéépllet funkcidval. Az épllet
minden szakagat érintéen felujitasra szorul, de a f6 cél a funkciévaltas és bdvités.

Az ingatlan (Vt-1) telepuléskdézponti zénaba tartozik. A terlletre a megengedett
legnagyobb beépitettség 30%, zoéldfellleti fedettség legalabb 50% kell legyen. Az épitmény
épitménymagassaga legfeliebb 5,5-7,0 m lehet. Az ingatlan beépitése Ovezet szerint
oldalhataron allé, de a jelenlegi éplilet ikres-szabadonallé beépitéssel épulet.

A terv a fentiek figyelembe vételével készult. Az Uj bévitett éplletrészt bentebb huzzuk,
hogy a szabadonallé beépitésnek megfeleléen a megengedett épitménymagassag fele
(3,50m), illetve a szomszédos épliletek kdzotti minimum tavolsag (4.00m) meglegyen.

Tervezett épiilet telepitése:

Az épllet elhelyezési mddja: szabadonallo-altalanos
Az épllet szintmagassaga: foldszint+tetotér

Telek tertlete: 1818 m?

Beépitett alapterilet: 272,23 m?

Beépitési %: 272,23/1818*100=14,97 % < 40%
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Burkolt felulet: 277,35 m?
Zoldterulet: 1818-272,23-277,35= 1268,42m? -> 1268,42/1818*100=69,77% >50 %
Nett6 alapterlet: 348,17 m?
Magassagi adatok:

épulet koérili jarda: 1 0,00 m=+89mBf

féldszinti padlévonal: +0,60m

teté ereszmagassag: +2,70m; +3,32 m; +3,73 m
Epitménymagassag: +3,79m

tereplejtés: 10% alatt

kivagandé fa: feny6fa az elékertben

Gépjarmu elhelyezés:

A gépjarmivek elhelyezése az épilet elétt a F6 utcan 2db, az akadalymentes
parkold sajat telken belll. A korabbi két lakas helyett nappali foglalkozaté lesz, igy a
szilkséges parkolészamot, ennek megfeleléen kell szamolni. Az foglalkoztaté szoba
4578 m2. Az OTEK 4. szam( melléklete alapjan a foglalkoztaté szoba minden
megkezdett 10 négyzetmétere utan kell 1-1 gépjarm( parkolasi lehetéséget biztositani.
Ennek alapjan 5db parkoléhelyet kell biztositani. Az épilet korabbi funkcidjabdl
adéddéan 2 parkolbdhelyet feltételeziink, ezért Ujonnan 3-at kell biztositani. A 3db
parkolohelyet az Onkormanyzat a 170 m-re talalhatdé Sap, Fé utca 24. szam alatti
Polgarmesteri Hivatal parkol6jaban biztositja.

Meqlévo szerkezetek-anyagok:

Alapozas: A meglévd éplilet alapozasa beton savalap. (feltaras nem tértént)

FlUggobleges és vizszintes teherhordo szerkezetek:

Az épulet fuggdleges teherhordo szerkezete tégla falazoblokkbdl késziilt. Az épllet kdzbensd,
és zar6 fodéme elbéregyartott vasbeton gerendas béléselemes, és monolit vasbeton fodém.

Valaszfalak:

Az éplletben a valaszfalak javarészt falazott szerkezetliek téglabdl.
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Vizszigetelések:

Az éplilet tetején cserépfedés talalhato.

Hoészigetelések:

Az épulet korabdl itélve nem készllt hdészigetelés az épileten, csak a zaréfédémen talalhatéd
kohéhabsalakbél, vagy perlitbetonbdl.

Badogozas:
Az figgberesz, és lefoly6 ereszcsatorna natur felllet(i horganyzott acélbél készlilt.
Vakolatok:

A kulsé homlokzaton rossz allapotu vakolat talalhaté. A vakolat alkalmas a hészigeteld
rendszer fogadasara, de a régzité elemek kivalasztasanal ezt figyelembe kell venni.

Kulsé nyilaszarok:

Az éplleten festett fellletd két réteg Uvegezéssel ellatott hdszigeteletlen fa nyilaszarok
talalhatéak. A nyilaszardk allapota nagyon elavult, illetve eldeformalédottak, nem zarnak
rendesen.

Bels6 nyilaszarok:

Az épuleten belll fa tokos, fa ajtélapos festett kivitel(i ajtok talalhatdak. Az ajtdék zémében az
épulettel egyiddsek, ezért cserére szorulnak.

Hidegburkolatok:

Az épuletben vegyesen talalhatdak régi, eredeti képorcelan padldburkolatok, illetve felujitott
anyagaban szinezett keramia burkolatok. A falon szintén talalhato régi, és uj csempe burkolat.
Csempe burkolatok a vizes helyiségekben az ajték magassagaig érnek.

Meleqg, félmeleg burkolatok:

A szobakban parketta burkolat talalhaté, cserére szorul.

Felluletképzések:

A falakon, és a mennyezeten a burkolt felllletek kivételével diszperzids festés talalhatd. Belsé
vakolt felllletek diszperzids festéssel vannak ellatva.

Tervezett munkak leirasa:

Belsé atalakitasok:

- Az épulet jelenleg két lakasként mikodik. A két elvalasztott éplletrészt két ajtéval
dsszenyitjuk, hogy a benn Iévé funkciok kapcsolata megfelelé legyen.
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- Aféldszinten alakitjuk ki a talalékonyhat egy délkeleti iranyu éplletbévitéssel.

- Kozvetlen a konyhahoz csatlakozik az étkezd, amelynek kdzvetlen kapcsolata van a
foglalkoztaté szobaval.

- A délnyugati iranyu bdévitésben kapott helyet a foglalkoztatdé, amely kézvetlen
kapcsolattal rendelkezik az étkezd iranyaba, és az ugyfélfogadéval, illetve itt
biztositunk kijaratot a hatsokertbe.

- Elektromos, és épuletgépészeti rendszer teljes felujitasa.

- Uj belsé lépcsé a felsé szinthez, ahol adminisztracids irodak, és a dolgozok szocialis
helyiségei talalhatéak.

- Akadalymentesitjik az alsé szintet.

- Fltést a hészivattyu, és elektromos radiatorok latjak el.

- 6 kW halézatra visszatermel6 napelemet telepitiink a tetére.

- Alapozas megerésitése a tartdszerkezeti szakértéi vélemény alapjan.

Kiils6 atalakitasok:

- A homlokzati falakat és zar6fédémet hészigeteléssel latjuk el.

- Kicseréljuk a homlokzati nyilaszarékat korszer(i harom réteg lUvegezésl mi(ianyag
szerkezetekre.

- Lecseréljuk a cserépfedést.

- Ujjardakat, és kozosségi teret hozunk létre.

- Akadalymentes parkolét alakitunk ki.

- Felujitjuk a keritéseket.

Tervezett szerkezetek-anyaqok:

Alapozas: Az Uj szerkezetek ala cs6moszélt beton savalap készil, a savalapok tetejére
vasbeton labazati gerenda készil.

Flggéleges, és vizszintes teherhordd szerkezetek: A teherhordé falak Porotherm 30 N+F kézi
falazéblokkbdl készlilnek. A toldalék éplletrészeken fafddém készil 15/15 fa gerendakbol 70
cm-es tengelytavolsaggal.

Valaszfalak: Az Uj valaszfalak gipszkarton szerkezetbdl késziilnek 2x2 réteg gipszkarton
burkolattal.

Vizszigetelések: A meglévé cserépfedést, és cseréplécezést elbontjuk, helyette Creaton
Balance cserépfedést készitink a megfelelé technologiai rétegrenddel. Az Uj lapostetd
vizszigetelése Villas E-G F/K és E-PV 4 S/K lemezekbél lesz kialakitva a gyarté technolégiai
eléirasainak megfeleléen. A paraszell6zéket a gyartd elbirasai szerint kell elhelyezni. Az
elhelyezni kivant hészigetelés vastagsag miatt a peremeknél rozsdamentes acélbdl készitett
eresztartd elemekt kell késziteni. A labazatnal a vizelvezetés elésegitésére Dréntec L~
drénlemezt, és Terraplast Geotex (PES) geotextiliat alkalmazunk. Hasznalati viz ellen Mapei
Mapegum kenhetd vizszigetelést alkalmazunk.
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Hészigetelések: Az épllet homlokzatan Austrotherm AT-H80 polisztirol hdszigeteld rendszert
terveztiink 14 cm vastagsagban. A labazat Austrotherm Expert 12cm vastagsagban készil. A
szigetelés elkezdése elétt a rendszer gyartdjatol vizsgalatot kell kérni a megfeleld régzitd dibel
alkalmazasat illetéen. Mivel a nyilaszaroék itt killsé sikra kertilnek, ezért a hészigetelést nem
kell beforditani, hanem a nyilaszarék tokszerkezetére 4 cm szélességben ratakar.

Homlokzati hészigeteld rendszer elhelyezésénél, beleértve a vakolati rendszereket is, a
Magyar Epitékémiai- és Vakolatszévetség altal 2010. X. kiadott Mlszaki iranyelvek képezzék
a kivitelezés alapjat!

A tetészerkezetekbe Rockwool Multirock, és Ursa Optimum DF 37 asvanygyapot hészigetelés
hasznalunk 25 cm vastagsagban.

Badogozas:Az fliggderesz, és lefolyd ereszcsatorna Lindab Rainline szinezett acéllemez a
homlokzaton jelélt szinben.

Vakolatok:A kiills6 homlokzaton Baumit Life vékonyvakolat késziil 0,3 cm vastagsagban kapart
kivitelben. Labazaton Baumit Mosaiktop mligyantas labazati vakolat készil. A belsé vakolatok
Baumit GV 25 zsakos kiszerelésé vakoléanyagbdl készul.

Kilsd nyilaszardk: Az épllet nyilaszaroit lecseréljiuk korszerl mlianyag nyilaszardkra. A
nyilaszarokat a meglévé falazott szerkezet killsé sikjara helyezzik. A betervezett nyilaszarék
5 légkamras mUianyag profilbél készilnek 2 rétegl hészigeteld (vegezéssel ellatva 4-16-4. A
nyilaszar6 szerkezeteknek az egész szerkezetre vetitve meg kell felelnie az U=1,15 W/m2K
héatbocsatasi tényezének. Anyagaban szinezett fehér mlanyag felllet. A nyilaszardkat, ahol
szikséges fixen rogzitett mlanyag rovarhaléval kell ellatni.

Belsé nyilaszarok:Az épuleten belll acél tokos mdf lapos furnérozott fellletl ajtok lesznek
elhelyezve.

Hidegburkolatok:

Az épulletben az Uj hideg padléburkolatok anyagaban szinezett keramia burkolatok. A falon
szintén talalhaté régi, és Uj csempe burkolat. Csempe burkolatok a vizes helyiségekben az
ajték magassagaig érnek.

Meleg, félmeleg burkolatok: A foglalkoztatd szobakban, és irodakban magas kopasallésagu
laminalt parketta burkolat készil.

Szakipari_munkak: A tetétérben témor tlzgatld gipszkarton almennyezet készll, a vizes
helyiségekben impregnailt kivitelben.

FellUletképzések:

A falakon, és a mennyezeten a burkolt fellletek kivételével diszperzios festés készil.

Homlokzatképzés:

Homlokzati tervlapokon jelélve.
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A Kivitelezés soran be kell tartani a szakhatésagok eléirasait, valamint a BALESETVEDELMI,
BIZTONSAGI és TUZBIZTONSAGI ELOIRASOKAT.

Nyilatkozom, hogy az épiilet tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldasok
megfelelnek az OTEK 50. § (3.) bekezdésekben meghatarozott kovetelményeknek, a
tervezett épiilet és annak a tervdokumentacioban megjelenitett miiszaki megoldasai
ezen kovetelményeket a tervezéskor érvényben 1évé nemzeti szabvanyok
alkalmazasaval teljesitik.

Az épuletbe betervezett épitési termékekre vonatkozo teljesitmény-jellemzék meghatarozasat
a 275/2013. (VI1.16.) Korm.rendelet (az épitési termék épitménybe térténé betervezésének és
beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl) 4. § (3.)
alapjan teljesitettiik, egyértelmlien beazonosithatd épitési termékeket jeldltink meg, ez
egyben az elvart miszaki teljesitmény meghatarozasat is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a
termék ml(iszaki elbéirasaban foglalt 6sszes teljesitménykategéria Iényegesnek tekintendé és
az elvart mlszaki teljesitmény ezek szintje, osztalya vagy leirasa.

A mi(iszaki leirasok és a miszaki tervrajzok egyutt tartalmazzak a kialakitandé |étesitményre
vonatkozd megoldasokat, ezért ezeket egyutt kell kezelni.

A terven szereplé méreteket a helyszinen ellendrizni kell. A tervtél valé eltérést a Tervezé felé
jelezni kell. Amennyiben a Kivitelezé a terven szereplé megoldastél a Tervezd irasos
jovahagyasa nélkil eltér, akkor a felelésséget sajat maga viseli.

Csak a magyar szabvanyrendszernek megfeleld anyagok épitheték be, és azok kézil is a
honositott ,CE” jelzésliek, vagy EME rendszerminésitéssel rendelkezéek. Az alkalmazott
rendszeranyagok, szerkezetek csak épitési rendszerek részei lehetnek, azokat csak a
rendszer elemeiként, alkalmazasi, technolégiai leirasuk szerint szabad hasznaini.

Az alkalmazott, betervezett szerkezeteket csak helyszini felmérés, gyartmanyterv alapjan
szabad megrendelni, gyartani. A beépitett ismétlédd, nagy mennyiségd, fellletli, darabszamu
anyagok, szerkezetek beépitését, kivitelezését csak mintafelulet, mintadarab beépitése utan,
a Megbizé, Mlszaki ellenér, Tervezd jovahagyasa utan szabad beépiteni. Az alkalmazott
szinek kivalasztasa, jévahagyasa is csak mintadarab, mintafellilet bemutatasa, felhordasa
utan torténhet.

Az épitési munkalatok csak felelés mlszaki vezetd iranyitasaval végezhetbek, épitési napld
vezetése kotelez6. A rendszerszerkezeteket azok kivitelezési alkalmazastechnikajuk szerint
kell épiteni. Az épililet minimalis mlszaki tartalmait jelen tervdokumentacié tartalmazza, ennek

biztositasa kotelezb. i
Debrecen, 2017. november b x\\/
zénlJanos

tervez6-szakmérnok
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Latvanytervek
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