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1. ELOZMENYEK:

A 4176 Sap, F6é u. 40/A. 338/1. helyrajzi szam alatti meglévd épiiletbdl, a tulajdonos egy nappali
foglalkoztatot kivan kialakitani.

Megrendeld azzal bizta meg a Tervez6t, hogy készitse el a Sap, F6 utca 40/A szédm
alatt taldlhato kétlakasos lakoépiilet atalakitdsanak épitési engedélyezési tevét. Az atalakitas
a lakdépiilet nappali foglalkoztatova alakitdsara iranyul. A nappali foglalkoztaté a kétlakasos
lakoépiilet Osszenyitasaval, atalakitasaval, és bovitésével nyeri el a végleges formajat. A fenti
munkakon kiviil energetikai korszerGisités, ¢és akadalymentesités is a terv feladata.
Az ¢épiilet az 1980-as évek kozepén épiilt kétlakasos lakoépiilet funkcidval. Az eredeti két lakés
egybenyitasra keriil, igy egy kockazati egységként keriil kialakitasra.

Jelen dokumentacio az épiilet tizvédelmi kérdéskoreinek tisztazasara készilt a 312/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet és az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasardl szolé 54/2014. (XII. 5.) BM
rendelet (tovabbiakban: OTSZ) alapjan.

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklet 6. pontja alapjan a tlizoltésag az alabbi tigyekben jar
el szakhatosagként:

1. KK, MK mértékadd kockazati osztalyba tartozo épitmény esetén,

2. AK mértékado kockazati osztalyba tartozo

- lako- és tdiiloépiilet,

- nevelési, oktatasi, szocialis rendeltetést tartalmazoé épiilet,

- 0sszes €épitményszint netto alapteriilete az 500 m2-t meghalado épiilet esetén,

3. NAK mértékadd kockazati osztilyba tartozo épiiletek a lako- vagy udiiléépiilet kivételével,
amelynek

- az Osszes épitményszint nettd alapteriilete nagyobb, mint 500 m2 és tartalmaz olyan kozdsségi
rendeltetésii helyiséget, amelynek nett6 alapteriilete nagyobb, mint 50 m2,

- az 0sszes épitményszint nettd alapteriilete nagyobb, mint 1000 m2,”

4. A tomegtartozkodas céljadra nem szolgdlod lelatd, vendéglatd, kereskedelmi rendeltetéssel
rendelkezd - az Orszagos Tlizvédelmi Szabdlyzat szerinti - allvany jellegli épitmény, ami 50 fonél
tobb személy tartozkodasara szolgal és alapteriilete a nettdo 20 m2 —t meghaladja

Valamint ha, a kiiirités az elsd iitemben nem teljesithetd.

2. MEGKOZELITHETOSEG, TUZOLTASI TERULET:

Az ingatlan — tlizolté gépjarmiivek kozlekedésére alkalmas — szilard burkolatu Gtrdl tovabbra is
megkdzelithetd. Az épiilet nappali foglalkoztatova torténd atalakitasaval, az eredeti engedélyezett
allapotban valtozas nem torténik.

Az OTSZ 65. § alapjan tiizoltasi felvonulési teriiletet nem kell biztositani.

Az OTSZ 83. §. alapjan tlizoltosagi kulcsszéf nem eldiras, az nem tervezett.

Az OTSZ 84. §. alapjan tlizoltosagi beavatkozasi kdzpont nem eldiras, az nem tervezett.

Az OTSZ 85. §. alapjan tlizoltosagi radiderdsité nem eldiras, nem tervezett, azonban prébaval kell
meggy6z6dni az EDR rendszerli radioforgalmazas megfeleldségér6l. Amennyiben 1 m-es
magassagban minimum 85 dBm jelszint nem biztosithat6 a radiderdsitd sziikségessé valik, ebben az
esetben a pontos tipust a kiviteli tervezés sordn a tlizoltosaggal egyeztetni sziikséges.



3. KOCKAZATI EGYSEG, KOCKAZATI OSZTALY:

Az épiilet egy kockazati egységbdl (6nallo rendeltetési egységbdl) all.

1. sz. kockazati egység (nappali foglalkoztato):

kockazati szempontok adatok kockazati osztaly

legfels6 épitményszint + 3,60 + 0,00 m NAK

szintmagassaga

legals6 épitményszint + 0,60 = 0,00 m NAK

szintmagassaga

legnagyobb befogadoképességii

helyiség befogadoképessége 20 16 NAK

(étkezo)

menekiilési képesség onalloan NAK
menekiilnek

Az OTSZ 1. sz. melléklet, 2. tablazat, 2 pontja alapjan az iroda, lakds NAK kockazati osztalyba

sorolhato.

Az OTSZ. 5. melléklet, 1. tablazat 15. sora alapjan az épiilet Kozepes Kockézati osztalyba sorolando.

A mértékado kockazati osztaly: KK

A megallapitott kockdzati osztalynal (KK) szigoriibb kockazati osztalyt nem kell megallapitani.

A tliztdvolsdg nem valtozik, viszont a jogszabalyi tisztizds miatt a szomszédos lakdépiiletek

mértékado kockazati osztalyat is meg kell hatarozni:

338/3 hrsz. kockazati egység (foldszintes lakoépiilet):

kockazati szempontok adatok kockazati osztaly
legfels6 épitményszint szintmagassiga + 7,00 + 0,00 m NAK
legalso épitményszint szintmagassaga +0,00 m NAK
legnagyobb befogadoképességii helyiség

befogaddképessége 4 16 NAK
menekiilési képesség onalldan menekiilnek NAK

A mértékado kockazati osztaly: NAK

337 hrsz. kockazati egység (foldszintes lakoépiilet):

kockazati szempontok adatok kockazati osztaly
legfelsd épitményszint szintmagassaga + 7,00 £ 0,00 m NAK
legalsd épitményszint szintmagassaga + 0,00 m NAK
legnagyobb befogadoképességii helyiség

befogadoképessége 4 6 NAK
menekiilési képesség onalldan menekiilnek NAK

A meértékado kockazati osztaly: NAK




Megnevezés: Osszes m?
Fsz:
kozlekedd 3,70
tak. e. 1,08
ételfogado 6,86
talalo konyha 6,63
fehér mosogatd 4,58
akadalymentes wc 6,60
kozlekedd 6,81
wc 1,44
piss. 1,52
kézm. 1,76
kozlekedd 4,80
raktar 10,75
mosléktarold 0,81
étkez6 47,74
1épcsd 5,00
varé-iigyfélfogado 16,90
ugyfélfogadd iroda 12,42
foglalkoztatd 45,78
kozlekedd 10,24
pihend 15,05
mosdo 2,21
mosdo 4,29
piss. 1,95
WC 1,17
wce 1,17
Emelet:
iroda 14,41
iroda 14,37
teakonyha 9,90
irattar 7,42
kozlekedd 9,10
kozlekedd 7,95
iroda 14,37
kozlekedd 14,22
irattar 8,57
61t6z06 8,06
WC 1,44
zuhanyz6 kézmoso 2,76
mosdo 11,64
Osszesitve (m?) 345,47

A mértékado tlizszakasz a teljes épiiletegység, mely 345,47 m?,

A megengedett tlizszakasz méretet az OTSZ 5. melléklet 1. tablazata tartalmazza.

A rendelet szerint a iroda =» iroda, igazgatas =» Kozepes kockazati osztily = tlizszakaszok
megengedett legnagyobb hasznos alapteriilete: 1.000 m?,

Mivel a kockézati egység alapteriilete nem haladja meg a megengedett 1.000 m?-es tiizszakasz
alapteriiletet, ezért a kockazati egységeken beliil tovabbi tlizszakaszolast nem kell kialakitani.

Az épiilet tovabbi tlizszakaszolasa nem sziikséges.
4. TUZTAVOLSAG:
Az épiilet mellett, két iranyban talalhat6 szomszédos épiilet.

338/3 hrsz. kockazati egység (fsz. lakoépiilet) NAK
337 hrsz. kockazati egység (fsz. lakoépiilet) NAK

Az OTSZ 3. melléklet 1. tablazata alapjan a sziikséges tliztdvolsag a KK-NAK ¢épiiletek kozott 3
méter. A tliztavolsagok biztositottak.



A B C D D
A épiilet mértékado kockézati osztdlya A ¢és B épiiletek kozotti tl'.iztéwols(e;lsgzgl:llzl,a ha B épiilet mértékado kockazati
NAK AK KK MK
NAK 3 5 6 7
AK 5 6 7 8
KK 6 7 8 9
MK 7 8 9 10

A tliztdvolsdg minden irdanyban biztositott.
5. OLTOVIZ ELLATAS:
A mértékado kockézati osztaly nettd Osszteriilete: 345,47 mZ.

A jelenleg hatalyos OTSZ 8. melléklet 1. tablazata 5. sora alapjan 1200 liter/perc oltovizet kell
biztositani.

Az OTSZ 72. § (3) bekezdés a) pont alapjan, a KK osztaly esetén legalabb masfél oran keresztiil kell
az oltovizet biztositani.

Az oltovizet lehetdség szerint 100 méteren beliil talalhaté fold feletti tlizcsaprol sziikséges biztositani.
Amennyiben nem, vagy nem teljesen biztosithatd tlizcsaprol, oltéviz tarozé medencét sziikséges
létesiteni. A medencének kozlekedési uton mérve 200 méteren beliil kell lennie, a teljes vizigény
esetén legalabb 108 m? kivehetd vizmennyiségii medencét sziikséges létesiteni.

Fali tlizcsap: Az épiiletben az OTSZ alapjan fali tlizcsapot nem kell kialakitani.
6. KIURITES SZAMITAS:

A szamitas a 7. melléklet 4. tdblazatban foglalt normaiddk alapjan keriilt meghatarozasra. KK esetén
a kiiiritési 1dd, az elsd titemben 1,5 perc.

A szamitas az emeleti mosdora késziilt.

ELSO SZAKASZ
A Kkiiirités megengedett
idotartama

t1l meg (min) = 15

A Kkitirités idotartama az

a helyiség hossza alapjan
tla=Y.Sillvi <tlmeg

S1 (m) ttvonal hossza vizszintesen 20

S2 (m) utvonal hossza lépcsén le

S3 (m) utvonal hossza 1épcsén fel

S/v (min)
V1 (m/min) haladasi sebesség vizszintesen 40 0,5
V2 (m/min) haladasi sebesség 1épcson le 20 0,45
V3 (m/min) haladasi sebesség 1épcsén fel 15 0




megfelel

megfelel

0,12

tla= 0,95
A Kkiiirités idotartama az
a Kiiiritési itvonal szabad
szélességének
atbocsato képessége alapjan
t1b=N1/k*3Iszi <tlmeg
N1 (f6) helyiség 1étszama 10
k (f6/m*min) 41,7
11szi (m) 0,9
tlb = 0,2664535
A helyiségcsoport kiiiritése
az utszakaszok hossza alapjan
tlma (min) =
t2a=tlma+Y.Si2/vi <tlmeg
S1 (m) ttvonal hossza vizszintesen 12
S2 (m) utvonal hossza Iépcson le
S3 (m) utvonal hossza 1épcson fel
V1 (m/min) haladasi sebesség vizszintesen 40
V2 (m/min) haladasi sebesség 1épcsén le 20
V3 (m/min) haladasi sebesség 1épcson fel 15
>Si2/vi = 0,3
t2a= 0,42
Kiiirités idotartama
a szamitasba vett Kiiiritési utvonal
szabad szélességének atbocsato
képessége alapjan
2b=ty1+N2/k*Y Iszi+>.Si3/vi <tlmeg
tyl szamitdsa
S1 (m) Gtvonal hossza vizszintesen
S2 (m) utvonal hossza Iépcson le
S3 (m) utvonal hossza 1épcson fel
V1 (m/min) haladasi sebesség vizszintesen 40
V2 (m/min) haladasi sebesség 1épcsén le 20
V3 (m/min) haladasi sebesség 1épcson fel 15
tyl= 0,075
N2/k*Y Iszi
N2 (f6) szitk km-en athaladok 20
k (f6/m*min) 41,7
12szi (m) 0,9
N2/k*Y Iszi = 0,532907
Y.Si3/v3
S1 (m) utvonal hossza vizszintesen 10
S2 (m) utvonal hossza lépcsén le 0

S/v (min)

0,3

0

0

megfelel

S/v (min)

0,075

0

0




" S3 (m) utvonal hossza 1épcson fel

S/v (min)

0,25

0

0

megfelel

S/v (min)

0,125

0

0

V1 (m/min) haladasi sebesség vizszintesen 40
V2 (m/min) haladasi sebesség 1épcsén le 20
V3 (m/min) haladasi sebesség 1épcsén fel 15
Y. Si3/v3= 0,25
t2b = 0,857907
Kiiirités idétartama
a kiiiritésre szamitasba vett
menekiilési utvonalra, vagy
biztonsagos térbe
vezetd ajtok atbocsato képessége
alapjan
t2¢c=ty2+N3/k*Y Iszi <tlmeg
ty2 szamitdsa
S1 (m) utvonal hossza vizszintesen
S2 (m) utvonal hossza l1épcsén le
S3 (m) utvonal hossza lépcson fel
V1 (m/min) haladasi sebesség vizszintesen 40
V2 (m/min) haladasi sebesség 1épcsén le 20
V3 (m/min) haladasi sebesség 1épcson fel 15
ty2 = 0,125
N3/k*Y Iszi
N3 (f6) helyiségcsoport 1étszama 20
k (f8/m*min) 41,7
13szi (m) 1,1
N3/k*Iszi = 0,4360148
t2c = 0,5610148

Emelet:

megfelel
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7. EPULETSZERKEZETEK TUZVEDELMI KOVETELMENYEI:

Az OTSZ 16. § (1) bekezdése alapjan az épitmények szerkezeti allékonysagat biztosito
tartoszerkezeti elemek feleljenek meg a 2. mellékletben foglalt 1. tadblazatban meghatarozott
kovetelményeknek.

Az épitmény mértékado kockazati osztalya: KK

Szintszam: 2

A beépitett épiiletszerkezetek tizvédelmi osztaly és tizallosagi hatarérték kovetelmény az OTSZ 2.

melléklet 1. tablazata ..H” oszlopa alapjan:

Mértékadé kockazati osztaly KK Pince + foldszint + max. 4 emelet
Epitményszerkezet Kovetelmény tervezett megjegyzés
Teherhordo falak és merevitéseik a
Teherhordé pinceszint kivételével: A2 REI 60
épitmény- meglévd: 30 cm téglafal Al REI 180 Megfelel
szerkezetek 1j: 30 cm vtg. porotherm téglafal Al REI 180 Megfelel
Teherhordo pillérek: -
Emeletkozi fodém:
meglévo: 20 cm vig. E gerendas A2 REI 45
fdd%mrendszer EB%élé%testtel ALREI120 Megfelel
Tet6fodém tartd: meglévo: 20 cm vtg. A2 REI 45
E gerendas fodémrendszer EB Al REI 120 Megfelel
béléstesttel
Tet6fodém térelhatarold: 7,5/15 cm A2 REI 30
vtg. hagyomanyos tetdszerkezet,
szaruzat, 15 cm vtg. Rockwool A2 REI 30 Megfelel
deltarock hészigetelés, 1,5 cm vtg. DF
15 gipszkarton burkolat
Fedérlszerlfezet: 3x5 cm 1écezés, C c Megfelel
cserépfedés
Lépcs6 és 1épesopihend tartd szerkezet: A2 R 60
meglévo 1épcsdszerkezet 16 cm vb. Al1R60 Megfelel
1épcsd
Tiizterjedés gatlas épitmény-szerkezetei
Tlizgatlo Ttzfal: Al REI 180
alapszerkezet Tiizgatlo valaszfal: A2 EI 30
meglévd: 30-35 cm vtg. téglafal AlEI 180 Megfelel
1j: 10 cm vtg. téglafal Al EI 60 Megfelel
Tlzterjedés elleni gat | A2 a csatlakozo fodémre, falra eldirt kovetelménnyel megegyezd tiizallosagi teljesitményti, de
legfeljebb 90
Tiizgatlé lezaras
Tlizgatlo nyilaszaro Thizgatlo falban D El,60 C
Tiizgatl6 réskitoltd- az atvezetéssel érintett szerkezettel megegyez06 tlizallosagi teljesitményii (C REI 30), de
réslezaro rendszerek legfeljebb EI 90
Ttlizgatlo linearis a csatlakoz6 szerkezetekre el6irt kovetelménnyel megegyezé tiizallosagi teljesitményti (C REI
hézagtomitések 30), de legfeljebb EI 90
Menekiilési Falburkolat: festett fal Dsl1,do
utvonalon
alkalmazott
épitmény- Padloburkolat: keramia padlo Dy, s1
szerkezetek
Athidalok - Porotherm 4thidalo A2R 30 A1R 30 Megfelel

Az OTSZ 24. § (2) bekezdés d) pontja alapjan az épiilet esetében homlokzati tiizterjedés elleni
védelmet kell biztositani.
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A homlokzati nyilaszarok felett mindeniitt legaldbb 20 cm magassagu, legalabb 90 kg/m:
teststiriiségii, Al vagy A2 tiizvédelmi osztalyi anyagbdl tlizvédelmi célu sav keriil elhelyezésre az
altalanos homlokzati feliileten alkalmazott hdszigetel6 anyag helyett és azzal legalabb azonos
vastagsagban, amelynek a nyilas alapszerkezetének mindkét oldalan legalabb 30 cm-rel tal fog
nyalni. Az Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyl anyagbol késziild tlizvédelmi célu sav és a nyilaszard
kozott B-E tlizvédelmi osztalyu hészigetelés nem kertil alkalmazésra.

Az OTSZ 26. § (3) pont alapjan a kiilsd térelhatarold falra vonatkozé homlokzati tlizterjedési
hatarérték kovetelménye az épiilet teljes magassagaban a vonatkozo muszaki kovetelmény szerinti
vizsgalattal igazoltan a foldszint és legfeljebb 2 tovabbi épitményszint esetén 15 perc.

8. EPULETGEPESZET, VILLAMVEDELEM, HO- ES FUSTELVEZETES:

Az épiilet fltése egyedi gazkazanrol biztositott, melynek teljesitménye, 25-100 kW teljesitmény
kozotti lesz.

Villamvédelem: Az ¢épiilet villimvédelmi tervezése kockazatértékelés alapjan torténik. A
villamvédelmi berendezés 1étesitése az MSZ EN 62305:2006 szabvany szerint torténik. A tervet arra
jogosult villamos tervezd jogosult megtervezni.

Villamos berendezések: A villamos vilagitast vonatkoz6 eldirdsok szerint kell 1étesiteni és hasznalni.
Az elektromos rendszer az MSZ HD 60364-6 szabvany miszaki kovetelményei szerint kell
kialakitani. A villamos halozat (MSZ HD 60364-6 szabvany szerinti) megfeleldségének igazolasara
az elsé lizembe helyezés elotti feliilvizsgalatot el kell végeztetni. Az épiilet d&ramtalanitdsa a sajat
villamos fogyasztasmérdnél lehetséges.

Hé- és fistelvezetés: Az épiilet az elsd litemben kilirithetd, ezért nem jon 1étre menekiilési Gitvonal.

9. TUZJELZES, OLTAS, TUZOLTOKESZULEK:
Az épiiletben tlizjelz6 rendszert nem kell 1étesiteni.

Az épliletben szintenként az OTSZ 16. melléklet 1. és 2. tablazatok alapjan 6 Oltdéanyag Egységet
biztositani szintenként. (1-1 db, 6 kg-os ABC porral olt6 tiizoltd késziilék).

10. NYILATKOZAT:

A 4176 Sap, F6 u. 40/A. 338/1. helyrajzi szam alatti, meglévd lakoépiiletbél nappali foglalkoztatd
épitési engedélyezéséhez sziikséges tlizvédelmi dokumentacio készitdje kijelentem, hogy a tervezés
soran a vonatkoz¢ tlizvédelmi eldirdsokat betartottam, a tervezés soran eltérés nem valt sziikségessé.
A tlizvédelmi dokumentacidt a rendelkezésemre bocsatott tervek alapjan készitettem. Az épitési
tervhez sziikséges tlizvédelmi dokumentacid készitéséhez sziikséges é€pitész tlizvédelmi szakértoi
jogosultsaggal rendelkezem. A szakagi tervek kozotti eltérésért feleldsséget nem vallalok.

Gyal, 2017. oktdber 10.

Tar Nandor
Epitész Tiizvédelmi Szakértd
Eng. sz.: 1-059/2016.
2360 Gyal, Kosztolanyi D. u. 46/2
70/430-35-05
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