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MUSZAKI LEIRAS

Sap Fo u. 40/A hrsz: 338/1.
Szocialis intézmény épiilet bovitése, felijitasa korszeriisitése

N

1.Altalanos eloirasok:

-Az épiilet hagyoményos tégla szerkezetli épiilet faszerkezeti tetvel cserép
fedéssel.

_A szerelési munka kivitelezésénél a balesetelharitasi eldirasokat, rendeleteket,
szabvéanyokat be kell tartani és méar a munkaélatok megkezdése elétt a sziikséges
6vintézkedéseket meg kell tenni.

A szerkezeti elemeket megvésni nem lehet, az elkeriilhetetlen furasokat,
véséseket a legnagyobb gondossaggal kell elvégezni.

2. Villamos halézatra kapcsolas adatai:

A létesitmény villamos energiaellatasa foldkabeles csatlakozassal biztositott,
a Fé u. B.ON kommunalis halézatrél kiépitésre keriilé aramszolgaltatoi
tulajdontt NAY'Y 4x50 mm?2 csatlakozd kabellel.
A csatlakozo6 kabelt, melyet megrendelésre az E.ON 4ramszolgaltato épiti ki, a
telekhatarban telepitett fogyaszt6i tulajdont kabelcsatlakozd szekrénybe kell
bekétni. A kabelcsatlakozé szekrénybe NOL 3x100 A biztositot kell elhelyezni.
A teljesitményigény a meglév csatlakozasi teljesitmény §sszevondsaval
biztositott.
A kabelcsatlakozo szekrényt6l NAYY 4x50 mm2 fogyasztdi tulajdont méretlen
kabelt kell kiépiteni a bejarat mellett elhelyezett GE-3 terv szerinti fogyasztas
mérd szekrényhez. A fogyasztasmérd szekrénytdl MCu 5x25 mm5 védocsobe
huzott vezetéket kell kiépiteni az el6térben elhelyezett GE-4 terv szerinti
féelosztéhoz.
Uzemi fesziiltség: 400/230 V 50 Hz
Meglév® csatlakozasi teljesitmény: 2x23 kVA 12x3x 32 A/

2x 7TkVA 2x3x 10 A /
Igényelt csatlakozasi teljesitmény: 42 kVA /3x63 A/
Napelemes rendszer teljesitménye: 6 kWp
Erintésvédelem: TN-C-S +RCD

Az épiilet tetére 6 kW-os teljesitményti halézatba visszataplalé napelemes
rendszert kell telepiteni. A napelemes rendszer 2sor §sszesen 24 db
1662x997mm 250 Wp teljesitmény(i modul AS-60PR 250 polykristalyos
A.SOLAR napelemekbdl keriil osszedllitasra, a hozza tartoz6 szerelokerettel.
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A rendszerhez Fronius 70 V-2 tipusu 1 db 6.5 kW teljesitményii inverter
csatlakozik.

A féelosztobdl NYY 5x 6 mm2 fovezeték kabelt kell kiépiteni a napelem
rendszer tiplalasara, az elosztoba levalasztd kapcsold és szakaszold biztosito
beépitésével.

3. Villamos berendezés és szerelés:

Az épiilet dramkéri vezetékei MCu M csébe, csatorndba hizott, vagy falba
stillyesztett MMCu vezetékek, almennyezet felett DLP csatornaba szerelt MBCu
kéabelek.

Az energiaellatas sugaras, kiilsnbdz6 rendszerek egymastol kiilonvalasztottak:
vilagitas, allando lizemu fogyasztok, erdatvitel.

Vilagitas:

-A foglalkoztatok irodak termek vildgitadsa mennyezetre szerelt 2x36 W-os
titkrds, racsos fénycsoves, a kozlekedd vilagitasa mennyezeti 2x18 W-os
kompakt vilagitas.

-A mosdok raktarak vilagitasa is energiatakarékos kompakt fénycsoves.

A melegit6 konyha vilagitasa tomitett 2x36 W-os fénycsoéves.

A kiilsd térvilagitas éjszakai lizemii falra szerelt, 50 W-os halogén lampéval,
mely kiegésziil mozgasérzékeldl fényszoroval.

rrrrr

Foglalkoztatok, irodék, konyha: 300 lux
Etkezo, 61t6z0: 200 lux
Kozlekedok, raktarak: 100 lux

Allandé iizemii fogyasztok:

Ko6zlekeddk vilagitasa, bejarati vilagitas, térvilagitas, ajtonyito.

Riaszté kozpont. Tv er6sitd, informatika kdzpont, mk. we jelzo.

A bejaratokhoz sajat akkumulatorral rendelkezd kijarat mutatd lampat kell
felszerelni.

Erodatvitel:

-Az épiilet filitése az épiiletgépészeti igények szerint biztositott, a GE-4 terv
szerinti féelosztobdl, hiité-flitd klima egységgel, valamint NOBO szabalyozhato
villamos fiit6testekkel.

-Az épiilet melegviz ellatasat mosdok alatti vizmelegiték biztositjak
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A belsb terii helyiségek szellézését vilagitas kapcsoloval miikddtetett beépitett
ventilator biztositja késleltetett kikapcsolassal.

Gyengearamu szerelés: /kiilén szakterv/

- Az épiilet telefon, informatika halozata részére a helyiségen beliil 0 16 Ml
csbvel, falba siillyesztve, terv szerinti helyeken kell csatlakozést biztositani, a
telepitett Rack szekrénytol.

-A bejaratok védelmére riaszté kdzpontot kell kiépiteni, a kozlekedSkbe
mozgasérzékeldk és a bejarathoz kodkapcesolo kiépitésével. A rendszer
vezetékeit a kdzlekeddkben falba siillyesztett 0 16 Mii csébe kell huzni.

- Az épiilet tv halézata részére a helyiségen beliil 0 16 M csdvel, falba
siillyesztve, a terv szerinti helyekre kell csatlakozést biztositani. A tv ellatast
kabeltv halézatrdl, vagy tetére szerelt egyedi miiholdvevd antennaval lehet
biztositani, a telepitett kdzponttol.

-A létesitmény tlizvédelmére a kozleked8kbe a mennyezetre tiizérzékeloket kell
beépiteni, a kézlekeddkbe pedig kézi jelzésaddkat kell elhelyezni 1,4 m
magassagban. A tiizjelz8 halozatot a kozponti tlizjelz8 kdzponthoz kell bekotni a
tiizvédelmi rendszer szakterve szerint. /kiilon szakterv szerint/

4. Villamvédelem: /kiilon szakterv/

54/2014. (XII. 5.) BM. rendelet, MSZ EN 62305 szabvany szerint az épiiletek
tetgerincre 1m kiemelésti 0 20 mm koracél felfogo csticsokat, és felfogo,
levezetd vezetéket 0 12 mm koracélbél 0.15m kiemeléssel kell kiépiteni,
foldeléssel ellatva.

A villamvédelmi foldelét az épiilet foldeldvel egyesiteni kell.

Kockazati tényezd: R1,R2

Karforras: S1,S3 Kar fajtaja: D1,D2

Alkalmazando villamvédelmi fokozat: LPS IIL.

Koordinalt tulfesziiltség védelem: LPMS IIIL.

Felfogd: 20d/2m tlizi horganyzott kéracél

Levezetd: 0 12 mm koracél

Foldeld: 16d/4m tlizi horganyzott kéracél+ betonalap f6ld Re < 10 Ohm

5. Erintésvédelem:

TN-C-S./ nulldzas/ + RCD /aramvédo kapcsolo/.

A villamos elosztd szekrényeket, a hideg-melegviz, a szell6zés, az épiilet fém
szerkezeti elemeit, az épiilet nagykiterjedésii vasszerkezetét be kell kétni az
érintésvédelembe. A vezeték folytonossagat ellendrizni kell.

A dugaszolé dramkordk FI 25 A 30 mA-es dramvédod kapcsoloval védettek.
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6. Tulfesziiltség védelem:

Az MSZ EN 62305 szabvany elektromdgneses villamimpulzus elleni védelem
szerinti a zonakoncepcio alapjan kell a tulfesziiltség védelmi berendezéseket
elhelyezni. Az energiaellatés tilfesziiltség védelme harom fokozatu:

-A villamos féelosztoba beszerelendd 4 db B+C villimaram levezetd késziilék
a haldzat thlfesziiltségének mértékét 1,5 kV ald csdkkentik.

- Erzékeny elektronikus késziilékek bemeneténél elhelyezett S Protektorok
biztonsagosan megvédik a késziillékeket a masodlagos induktiv hatas miatti
talfesziiltségtdl, melyek a kontaszet csatlakozoba keriilnek.

7. Munkavédelem:

Szerelési munkék el6tt a biztonsagos munkavégzés feltételeit meg kell teremteni
/balesetvédelmi oktatas, hibatlan kéziszerszamok, egyéni védofelszerelések,
munkateriilet biztositasa stb./ Fesziiltség alatt szerelési, javitasi munkat végezni
tilos!

Az elkésziilt villamos haldzaton szigetelés ellendrzést, védohalozat ellendrzést,
aramkori folytonossagi vizsgalatat €és lizemprobajat el kell végezni.

Hibés érintésvédelem nélkiili halozatot, berendezést, késziiléket fesziiltségre
kapcsolni tilos!

Villamos berendezés és halozat javitasat csak szakképzett szereld végezheti.
Eloszto berendezéseket, kapcsoldkat, tartds felirattal kell ellatni. Az lizemeltetod
gondoskodjék a teljes villamoshalézat {izemkészségérdl, karbantartasarol
valamint a szabvanyban meghatérozott, idészakonként a halozat rendszeres
feliilvizsgalatardl.

A lampatestek tisztitasardl a szabvanyban eldirt id8szakonként gondoskodni
kell.

8. A létesitményre vonatkozo eldirasok:

A villamos terv az alabbi szabvanyok és el8irasok figyelembevételével késziilt,
melyeket kivitelezéskor szigoruan be kell tartani:

MSZ 2364, MSZ HD 60364, MSZ 12464 MSZ EN 62305 szabvany, 54/2014.
(XII. 5.) BM. rendelet a villimvédelemrdl, a tlizvédelemrd], munka
térvénykonyv 1993/XCIII/XI. 3. rendelet a munkavédelemrol.

A létesitmény a 312/2012. (XI.8.) Kormény rendelet 6. mellékletének 17.1.4.
pontja szerint 0.4 kV-os fesziiltségli 50 kVA beépitett Osszteljesitményl
villamos berendezést nem tartalmaz.
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Jelen tervben szerepld eloszté berendezéseket az MSZ EN 61439.1-2/2010
szabvany ,,Ellendrzott eloszté berendezésekre” vonatkozo kritériumainak teljes
mértékben megfelelve kell elkésziteni. Az ellendrzések elvégzését a
kivitelez6nek tantisitvannyal és vizsgélati jegyz6konyvvel kell igazolni.

Az 4tadas feltétele a sziikséges mérések: érintésvédelem, szigetelési ellenallas,
foldelési ellenallas, altalanos megvilagitas elvégzése, hiteles jegyzokonyvben
rogzitve, rajzok, tlizvédelmi szabvanyossagi jkv., és minden berendezés
telepitési rajza, magyar nyelvii kezelési és karbantartési utasitasa.

Kapcsolatos tervek: GE-0 — GE- 5 —ig terv. ,P i
I\ CL’L’
Debrecen. 2017. november hé Sasvari Gabor

villamos tervezo
V-T (18)/09-0234



TERVEZOI NYILATKOZAT

Sap F6 u. 40/A hrsz: 338/1.
Szocialis intézmény épiilet bovitése, felijitasa korszeriisitése

s rer

Hivatkozéssal: az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szol6 191/2009 (IX.15)
szamu Kormanyrendelet alapjan:

SASVARI GABOR villamos vezetdtervezd, villamosmérnsk
V-T (18) / 09-0234 Debrecen Eétvés u. 31. mint villamos tervezd a cim szerinti
mellékelt tervdokumentaciéban foglalt miiszaki tervek kapcsan nyilatkozom,
hogy az 4ltalam tervezett villamos miiszaki megoldas megfelel a vonatkozd
jogszabélyoknak, és érvényben 1év hatélyos rendeleteknek, szabalyzatoknak,
utasitasoknak, miiszaki eldirdsoknak, tlizrendészeti kévetelményeknek, az
orszagos (MSZ) és agazati (szakmai) szabvanyoknak. /MSZ 2364, MSZ HD
60364, MSZ 12464 MSZ EN 62305 szabvany, 54/2014. (XII. 5.) BM. rendelet
villamvédelemrdl, és a tlizvédelemrol. /

A létesitmény a 312/2012. (XI.8.) Kormany rendelet 6. mellékletének 17.1.4.
pontja szerint 0.4 kV-os fesziiltségli 50 kVA beépitett dsszteljesitmenyi
villamos berendezést nem tartalmaz.

A targyi tervdokumentécio6 tartalma a létesitmény tervezésére és
{izemeltetésére vonatkozé munkavédelmi, biztonsagtechnikai szabalyok, egy€b
hatésagi, egészségvédelmi és kdrnyezetvédelmi elbirdsok betartasaval, valamint
a beruhazoval tortént egyeztetés alapjan késziilt, s az érvényben 1évo
munkavédelmi, tiizvédelmi, egészségvédelmi, kornyezetvédelmi eldirdsoknak,
tovabba az illetékes szakhatosagi eléirasoknak megfelel, - s azoktdl valo eltérés
nem valt sziikségesse.

Jelen kiviteli tervdokumentacié a fenti cim alatti 1étesitmény bévitéséhez,
felujitasahoz sziikséges elektromos szerelési munkait tartalmazza,
osszhangban az épitési engedélyezési tervvel.
A betervezett villamos termékek magyarorszagi engedéllyel rendelkeznek.

..............................

Debrecen. 2017. november ho Sasvari Gabor
villamos tervezo

V-T ( 18 ) /09-0234



MUNKAVEDELMI TERVFEJEZET

Sap Fo6 u. 40/A hrsz: 338/1.
Szocialis intézmény épiilet bovitése, felujitasa korszeriisitése

s rer

- Létesitmény betaplalasa: foldkabel
- Fokapcsold elhelyezése: foelosztoban
- Villamos energiamérés: fogyasztasmérd elosztoban

- Kiilonboz6 funkcidk:  vlagitas, erbatvitel, allandé tizemii fogyasztok
- Fékapcsolo elotti leagazas: nincs

- Szerelési anyagok és modok: MCu vezeték Mii csdben,
MBCu, MT kabel csatornaban

- Megvilagitas érték: Foglalkoztatok, irodak, konyha: 300 lux
Etkez0, 61t6z0: 200 lux
Kozlekedok, raktarak: 100 lux
- Fesziiltség : 3x400/230 V 50 Hz

- Brintésvédelem  : TN.+RCD.
- Villamvédelem : MSZ EN 62305 szabvany,54/2014. (XII. 5.) BM.
rendelet szerint

- Vilagitotestek cserélhetbsége, tisztitasa, kettds biztonsagi lanccal ellatott
1étrardl félévenként.

- Az iizemeltetd gondoskodjék a teljes villamos hélozat tizemkeészségérol,
lampatestek berendezések szakszerli karbantartasarol.

-A villamos eloszttablakra, kapcsoldkra tarts feliratt szoveget kell elhelyezni.
Az elosztok egyvonalas kapcsolési rajzat a szekrénybe kell elhelyezni.

-A villanyszerelési munkak sordn az éltalanos balesetvédelmi eldirasokat be kell
tartani.

A terv a hatalyos munkavédelmi eléirasoknak szakmai szabvanyoknak megfelel.

Q[EL\,\‘X (IJ

..............................

Debrecen. 2017. november ho Sasvari Gabor
villamos tervezo
V-T (18) /09-0234



MUNKAVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

Munka megnevezése: Sap Fé6 u. 40/A hrsz: 338/1.
Szocidlis intézmény épiilet bovitése, felijitasa korszeritsitése
villamos kiviteli terve

Villamos tervezo: Sasvari Gabor villamosmérnok
vezetbtervez6:V-T (18) /09-0234

A munkavédelemrdl sz616 1993/XCIII/XI.3./ rendelet pontjaban foglaltaknak
megfelelden kijelentem, a tervdokumentacio a létesitményre és lizemeltetésére
vonatkozd - tervezéskor érvényben 1évo- szabvanyok eldirasok és egyéb
hatosagi eloirasok alapjan késziilt.

..............................

Debrecen. 2017. november ho Sasvari Gabor
villamos tervezo
V-T (18) /09-0234



TUZVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

Sap F6 u. 40/A hrsz: 338/1.
Szocialis intézmény épiilet bovitése, felijitasa korszerisitése
villamos tervéhez.

SASVARI GABOR villamos tervezdmérnok, vezetStervez
V-T/ (18) /09-0234 kijelentem, hogy Sap Fo6 u. 40/A hrsz: 338/1.
Szocialis intézmény épiilet bovitése, felijitasa korszeriisitése villamos
tervének elkészitésénél az alabbi jogszabalyokat, kitelezen alkalmazando
szabvanyokat és hatésagi eléirasokat vettem figyelembe:

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, és az MSZ 2364 Epiiletek villamos
berendezéseinek 1étesitése.

Tlzvédelmi szakhatdsaggal egyeztettem / nem egyeztettem.
Egyeztetést az épitész tervezd végezte el.
A tervdokumentacio és a nyilatkozat a vonatkoz6 kdvetelményeket kielégiti.

np(lw\‘ CU

Debrecen. 2017. november ho Sasvari Gabor
villamos tervezo

V-T/ (18)/09-0234



TUZVEDELMI FEJEZET

Sap F6 u. 40/A hrsz: 338/1.
Szocialis intézmény épiilet bivitése, felijitisa korszerisitése
villamos tervéhez.

Fenti létesitmény a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint "D"
mérsékelten tiizveszélyességi osztalyba sorolt. Az osztalyba sorolds megjeldlését
az erre vonatkozo6 szabvéanyban elirt tablan fe] kell tiintetni.

A létesitendd, illetve hasznalandé villamos berendezések csak az MSZ 2364
Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése ,,Létesitési biztonsagi szabalyzat”,
az MSZ HD 60364 szabvéanyeldiras szerinti kiviteltiek lehetnek.

A tervezett ledgazasok dramkorei biztositékokkal, valamint gorgés kapcsolokkal
vélaszthatdk le, melyek az elektromos alelosztéban nyertek elhelyezést.

A biztositok, kapcsolok hovatartozésat, valamint a kapcsolok ki-be allasat
feliratozassal kell ellatni. Szerelési munkak-, valamint a napi munkak
befejezésével a fesziiltség alatt 1év6 berendezéseket, illetve haldzatot fesziiltség
mentesiteni kell.

A munkahelyeken végzett hegesztés tlizveszélyes tevékenységnek mindsiil.
Hegesztést, langvagast végzok kotelesek betartani a 143/2004 (XII. 22.) GKM
rendelet, azaz a Hegesztési Biztonsagi szabalyzat eldirasait. Tlizveszélyes
tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol tiiz és robbanasveszély all fen.
Tiizveszélyes tevékenységet csak a tlizvédelmi szabalyokra, el8irasokra
dokumentaltan kioktatott személyek végezhetnek. Az Orszagos Tiizvédelmi
Szabdlyzat eldirdsa szerint a 1étesitményekben az ott keletkez tiiz oltasara
alkalmas, a vonatkozé jogszabélyokban és nemzeti szabvanyokban foglalt
kovetelményeket kielégitd tlizoltd késziiléket kell elhelyezni.

A kivitelezd koteles a tervben szerepld tlizvédelmi kdvetelményeket a
kivitelezés soran megtartani, megvaldsitani, a tervezési hidnyossagok
megsziintetését a felelds tervezénél, illetdleg a beruhazonal kezdeményezni.

A tiizveszélyes tevékenység befejezése utdn a helyszint és a kdrnyezetét
tiizvédelmi szempontbol 4t kell vizsgalni és minden olyan koriilményt meg kell
sziintetni amely tlizet okozhat. A munka befejezését az engedélyezének be kell
jelenteni.

Debrecen. 2017. november ho Sasvari Gabor
villamos tervezo
V-T (18)/09-0234



KORNYEZETVEDELMI TERVFEJEZET

Sap Fo6 u. 40/A hrsz: 338/1.
Szocialis intézmény épiilet bovitése, felajitasa korszerisitése
villamos tervdokumentaci6jahoz

A komyezet védelmének éltalanos szabalyairél sz616 1995. évi LIIIL. tv-ben
meghatarozottak szerint, a munkavégzés soran gondoskodni kell a kérnyezet
védelmérdl. Ezen beliil a kdrnyezeti elemek, a fold, a levegd, a viz, az €l6vilag,
valamint az ember altal létrehozott épitett (mesterséges) kdrnyezet, tovabba ezek
Osszetevoi védelmérdl.

A kémiai biztonsagrél sz616 2000. évi XX V. térvény és a végrehajtasara kiadott
rendeletek alapjan a veszélyes anyagok/készitmények kezelésekor,
felhasznalasakor - beleértve raktarozasukat, szallitdsukat, gyartasukat és
alkalmazasukat - tovabba veszélyes technologidk alkalmazasakor olyan védelmi,
biztonségi intézkedéseket kell tenni, amelyek a komyezet veszélyeztetését
miiszaki szempontbdl elérheté mddon kizarjak, vagy csokkentik.

Elektromos kivitelezés soran keletkezé nem veszélyes hulladék:
Hulladéknak mindsiil, a kivitelezés soran vagy kovetkeztében keletkezo —
tulajdonosa 4ltal rendeltetése szerint fel nem hasznélt, illetve a keletkezés
folyamataba vissza nem vezetett, vagy adott formajaban arra alkalmatlan —
maradékanyag, elhasznalddott, illetve selejtté valt termek.

A hulladék fogalméba tartozik a vezetékrdl leszerelt mindenféle elem, a
felszerelt elemek géngydlege, a felhasznalt anyagok dobozai és flakonjai, az
elhasznalddott szerszamok és tisztitd eszk6zok, a munkavégzés soran eltavolitott
novényzet maradéka, a kitermelt és vissza nem t6lthetd f6ld, stb.

A veszélyes anyaggal és készitménnyel végzett tevékenység sem a munkat
végz06t, sem mas személyek egészségét nem veszélyeztetheti, a kdrnyezetet nem
kérosithatja. Ezért szervezett munkavégzés esetén a munkaltato, nem szervezett
munkavégzés esetén a vallalkozo illetve a munkavégzd a felelds.

Fokozott figyelmet kell forditani a keletkezd hulladékok elszallitasara, az €pitési
zajszintre és mas egyéb kornyezetvédelmi és a kornyezetet befolyasolo
tevékenységre, illetve annak hatasara.

A helyszinen anyagokat elégetni, eltemetni, elszérni nem szabad, TILOS!
Festéket, olajtartalmu vegyi anyagokat a foldre nteni TILOS!

A veszélyes hulladékok gytUijtését és tarolasat ugy kell megoldani, hogy az a
kornyezetet ne szennyezze.

A veszélyes hulladékot TILOS szilard, folyékony és iszapszerti teleptilési
(kommunalis) hulladékok kdzé juttatni, ezekkel egylitt tarolni.

A munkavégzés soran a kérnyezet védelmében elbiras, hogy a munkateriileten
keletkezd hulladékot miiszakonként, szelektalva — kiilonvélasztva a kdrnyezetet
nem szennyezd anyagokat és a veszélyes hulladékokat — dssze kell gy(jteni, és a
helyszinrél el kell szallitani.



A tevékenység soran keletkezett mindennemii hulladék csak olyan kezelének
adhaté at, aki a kérnyezetvédelmi feliigyel6ség engedélyével rendelkezik az
adott hulladék 4tvételére, és kezelésére.

Vallalkoz6 koteles a munkateriileten minden miiszakvaltaskor, ill. miliszak végén
kitakaritani.
A teriiletet rendezett allapotban kell rendeltetésének vissza adni.

A villamos berendezéseknek kornyezetet veszélyeztetd hatésa nincs.

A tervezés folyaman figyelembe vettiik a 21/1986 (VI. 2.) MT rendeletet,
valamint a 4/1986 (V1. 2.) rendelkezés el8irasait, s azoktol vall eltérés nem valt
sziikségessé.

Debrecen. 2017. november ho Sasvari Gabor

villamos tervezo
V-T (18)/09-0234



