HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY

Lechner Nonprofit Kft. OSSZESIIT(j LAP HET— @@@@@
Epiilet (6nall6 rendeltetési egység) Megrendel6

Rendeltetés: Egyéb

Cim: 4176 Sap
F6 Ut 40.
HRSZ: 338/1

Az épiilet védettsége: Nem védett

Energetikai minéség szerinti besorolas: FF
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Atlagos

Energetikai adatok

Fitott alapteriilet: 228,81 m?

Osszesitett energetikai jellemzé:
-méretezett érték: 245,29 kWh/m?Za
-kdvetelményérték: 118,81 kWh/m2a

-a kdvetelményérték szazalékaban: 206,5%
Fajlagos hoveszteségtényezo:

-méretezett érték: 0,86 W/m3K

-a kdvetelményérték szdzalékaban: 271,92%

Megujulo energia részarany(a méretezett 6sszesitett
energetikai jellemz8 szazalékaban): 0%

Tanusité szakember adatai

Név: BODO BELA

Cim: 4824 Szamosszeg
Nagydobosi Ut 65

Telefon: +36705159796

Email: karakal@freemail.hu

Jogosultsagi szam: 15-30034
Alatamaszté munkarész:
-kelte:  2017. szeptember 08.
-készit6é szoftver megnevezése:
WinWatt 7.43 (2016. 3. 3.)
-azonositoja a tanusitonal:
035 BB2016

Hiteles kiallitas datuma: 2017. szeptember 08.

Név: Sap Kozség Onkorméanyzata
Cim: Magyarorszag (HU)

4176 Sap

F6 ut 24.

!

elllb/02/23 12:44 PM

Korszeriisitési javaslat

Javasolt: kils6é hatarol6 szerkezetek szigetelése, nyilaszarok

cseréje, (gépészeti rendszer korszer(sitése, megujuld
energiaforrast hasznosito berendezés beépitése.
A javaslattal elérhet6 besorolas: AA
Megjegyzés
Tanusitas modszere: Teljes épllet, szamitassal
A tanusitvany kiallitasanak oka:

palyazathoz

a
// N
Alairas (Pecsét helye)

ORSZAGOS EPITESUGYI NYILVANTARTAS, E-TANUSITAS - ET adatlap verzi 2.2.2

https://entan.e-epites.hu




Energetikai mindségtanusitvany 1

Energetikai minéségtanusitvany osszesito

Epiilet: Tamasz Szocialis Alapszolgaltatasi Kozpont Sapi Telephely
4176 Séap
Fé ut 40.
Hrsz: 338/1

Megrendeld: Sap Ko6zség Onkormanyzata
4176 Sap, F6 ut 24.

Tanusito: Bodo Béla

4824 Szamosszeg, Nagydobosi it. 65.

regisztracios szam: 15-30034
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: 245.3 kWh/m’a
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 118.8 kWh/nta
Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva: 206.5 %
Energetikai mindség szerinti besorolas: FF (Atlagos)
AA++
AA+
AA
BB
CC
DD
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GG
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II

1

20l16/02/29 12:44 PM

A tantsitas oka: palyazathoz
Epiilet védettsége: Nem védett
Az épiilet épitési ideje 1983.

Epiilet fiitott szintjeinek szama: 2
A tantUsitvany az egyszerUsitett szamitasi modszerrel késziilt.

A javasolt korszeriisitések leirasa:

Javasolt: kiils6 hatarolo szerkezetek szigetelése, nyilaszarok cseréje, gépészeti rendszer korszerlisitése, megijuld
energiaforrast hasznosito berendezés beépitése.

A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval elérhetd mindsités: AA

Tanusitvany azonosito tanusitonal: 035 BB2016 /
77\ _

Kelt:2017.09.08. Alairas
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Energetikai mindségtanusitvany

Szerkezet tipusok:

d

ablak

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezd: 2.50 W/n’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783
Arnyékols médja nyaron: belsd
Arnyékolas naptényezéje nyaron: 0.450

ajto

Tipusa: iivegezett ajto (kiilso, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezd: 2.50 W/m’K.
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo NEM MEGF ELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783
Arnyékolas médja nyaron: belsd
Arnyékolas naptényezéje nyaron: 0.450

belsé fal 20

Tipusa: belsé fal (fiitetlen tér felé)
Rétegtervi hdatbocsétdsi tényezé: 1.78 W/m’K
Megengedett értéke: 0.50 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 5%
Eredd hdatbocsatasi tényezo: 1.87 W/m’K
Fajlagos tomeg: 391 kg/m2
Fajlagos hdtarold tomeg: 188 /188 kg/m2
Héatadasi tényezé kiviil: 8.00 W/m’K
Héatadasi tényezé beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No.
megnevezeés -

javitott mészvakolat 1
kism. tomor agyagtégla 2
javitott mészvakolat 3

[cm]
1,5
20
1,5

belsé fal 20 lehiilé

Tipusa: belso fal (fiitetlen tér felé)
Rétegtervi hdatbocsatési tényezé: 1.78 W/m’K.
Megengedett értéke: 0.50 W/n’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 5%
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 1.87 W/m’K
Fajlagos tomeg: 391 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 188 /188 kg/m2
Héatadési tényezé kiviil: 8.00 W/m’K
Héatadési tényezé beliil: 8.00 W/m’K
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[W/mK]
0,870
0,720
0,870

K

R
[m2K/W]
- 0,0172
- 0,2778
- 0,0172

o] C
[kg/m3] [kJ/kgK]
1700 0,92
1700 0,88
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Energetikai mindségtanusitvany

d
[cm]

1,5
20
1,5

d
[cm]

1,5
30
1,5

d
[cm]

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No.
megnevezeés -
javitott mészvakolat 1
kism. tomor agyagtégla 2
javitott mészvakolat 3
belsé fal 30 lehiilé

Tipusa: belso fal (fiitetlen tér felé)
Rétegtervi hdatbocsétési tényezé: 1.33 W/m’K.
Megengedett értéke: 0.50 W/n’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 5%
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 1.39 W/m’K
Fajlagos tomeg: 489 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 150/ 150 kg/m2
Héatadési tényezé kiviil: 8.00 W/m’K
Héatadési tényezé beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No.
megnevezeés -
javitott mészvakolat 1
B 30-as tégla falazat 2
javitott mészvakolat 3
ferde fal padlastér

Tipusa: tetd

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.31 W/n’K
Megengedett értéke: 0.25 Wn’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELOQ!
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 15 %
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.35 W/n’K
Fajlagos tomeg: 64 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 25 kg/m2
Héatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K.
Héatadési tényezé beliil: 10.00 W/n’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezés -
Cserépfedés

Kiszell. 1égr. Szokv. Ho felf.
fenydfa rostok ir. 1
Polietilén folia

asvanyi gyapottermék 1
fenydfa rostok ir. 1
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AN N B W=

2

0,02
12

A
[W/mK]
0,870
0,720
0,870

A
[W/mK]
0,870
0,640
0,870

A
[W/mK]

1,050

0,230
0,170
0,042
0,230

K

R p c
[m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
- 0,0172 1700 0,92
- 0,2778 1700 0,88
- 0,0172 1700 0,92
R p c
[m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
- 0,0172 1700 0,92
- 0,4688 1460 0,88
- 0,0172 1700 0,92
R p c
[m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
- 0,0190 1800 0,88
- 0,0700 - -
- 0,0870 400 2,51
- 0,0012 960 -
- 2,8570 100 0,75
- 0,0870 400 2,51
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Energetikai mindségtanusitvany

fodém zaro

Tipusa: padlasfodém

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.36 W/n’K

Megengedett értéke: 0.30 W/n’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %

Eredd hdatbocsatasi tényezd: 0.40 W/n’K

Fajlagos tomeg: 464 kg/m2

Fajlagos hotarolo tomeg: 399/1 kg/m2

Héatadasi tényezd kiviil: 12.00 W/n’K

Héatadési tényezé beliil: 10.00 W/n’K

Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No. d A
megnevezeés - [cm] [W/mK]
javitott mészvakolat 1 1,5 0,870
vb. gerendas fodém 2 19 1,280
Polietilén folia 3 0,02 0,170
iiveggyapot 4 10 0,042
bitumenes lemez 5 0,4 0,120
kiilso fal

Tipusa: kiilsé fal

Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 1.19 W/m’K

Megengedett értéke: 0.45 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %

Eredd hdatbocsatasi tényezo: 1.55 W/m’K

Fajlagos tomeg: 417 kg/m2

Fajlagos hdtarold tomeg: 102 kg/m2

Héatadasi tényezé kiviil: 24.00 Wm’K

Héatadasi tényezé beliil: 8.00 W/m’K

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A
megnevezeés - [em] [W/mK]
javitott mészvakolat 1 1,5 0,870
soklyuku ég.agyagtégla 2 30 0470
javitott mészvakolat 3 1,5 0,870
padlasfodém

Tipusa: padlasfodém

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsatési tényezé: 0.19 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/n’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %

Eredé héatbocsatasi tényezé: 0.20 W/n’K

Fajlagos tomeg: 582 kg/m2

Fajlagos hotarolo tomeg: 399 /132 kg/m2

Héatadési tényezé kiviil: 12.00 W/n’K

Héatadési tényezé beliil: 10.00 W/n’K
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R
[m2K/W]
0,0172
0,1484
0,0012
2,3810
0,0333

R
[m2K/W]
0,0172
0,6383
0,0172

P c
[kg/m3] [kJ/kgK]
1700 0,92
2200 0,84
960 -
160 0,84
1100 -

p c
[kg/m3] [kJ/kgK]
1700 0,92
1220 0,88
1700 0,92
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Energetikai mindségtanusitvany 5

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
javitott mészvakolat 1 L5 0,870 - 0,0172 1700 0,92
vb. gerendas fodém 2 19 1,280 - 0,1484 2200 0,84
NC (EPS) 200 hészigeteld 3 20 0,040 - 5,0000 30 1,46
Polietilén folia 4 0,02 0,170 - 0,0012 960 -
kavicsbeton 5 6 1,280 - 0,0469 2200 0,84
padlo

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsatési tényezé: 0.54 W/m’K

Megengedett értéke: 0.50 W/n’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 1.15 W/mK

Fajlagos tomeg: 562 kg/m2

Fajlagos hotarolo tomeg: 115 kg/m2

Héatadési tényezé kiviil: 0.00 W/n’K

Héatadési tényezé beliil: 6.00 W/n’K

Padloszint magassaga: 0.6 m

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
tolgyfa (rostokra merélegesen) 1 3 0,220 - 0,1364 750 2,72
kavicsbeton 2 6 1,280 - 0,0469 2200 0,84
Polietilén folia 3 0,02 0,170 - 0,0012 960 -
NC (EPS) 200 hészigeteld 4 4 0,040 - 1,0000 30 1,46
bitumenes. szigetelés 5 0,4 0,120 - 0,0333 1100 -
kavicsbeton 6 6 1,280 - 0,0469 2200 0,84
kavicsfeltoltés 7 15 0,350 - 0,4286 1800 0,84
tetdablak

Tipusa: ablak (kiilso, tetsikban)

Héatbocsatasi tényezd: 2.50 W/n’K

Megengedett értéke: 1.70 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Uvegezés g értéke: 0.783

Arnyékolas médja nyaron: belsd

Arnyékolas naptényezéje nyaron: 0.450

Hatarolo szerkezetek:
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Energetikai mindségtanusitvany 6

Szerkezet megnevezés tajolas  Hajlasszog U U* A Y L AU*LWY Ay
[°] [W/meK] [W/neK] [m2] [W/mK] [m)] [W/K] [m2]

kiilsé fal E fiiggdleges 1,55 1,55 69,8 - - 108,1 -

ablak E fliggbleges 2,5 2,5 7,7 - - 19,2 6,1

ajto E fliggbleges 2,5 2,5 3,8 - - 9,4 1,5

kiilsé fal K fiiggdleges 1,55 1,55 19,7 - - 30,4 -

ablak K fiiggdleges 2,5 2,5 11,7 - - 29,3 9,4

ajtod K fiiggdleges 2,5 2,5 5,8 - - 14,4 2.3

kiilsé fal D fiiggdleges 1,55 1,55 60,3 - - 93,4 -

ablak D fiiggdleges 2,5 2,5 7,9 - - 19,8 6,3

kiilsé fal NY fiiggdleges 1,55 1,55 20,9 - - 32,3 -

ablak NY fiiggdleges 2,5 2,5 7,2 - - 18,1 5,8

ajtod NY fiiggdleges 2,5 2,5 43 - - 10,8 1,7

ferde fal padlastér K 45°-0s 0,352 0,352 14,3 - - 5,0 -

tetGablak K 45°-0s 2,5 2,5 2,2 - - 5,6 1,8

padlo - - 116,0 LI 51,1 58,8 -

fodém zaro 0,398 0,318 83,5 - - 26,6 -

padlasfodém 0,204 0,163 50,4 - - 8,2 -

belsé fal 20 1,87 0 5,9 - - 0,0 -

belsé fal 20 lehild 1,87 1,49 32,4 - - 48,4 -

belsé fal 30 lehild 1,39 1,1 14,0 - - 15,4 -

Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

& 0.75 (Sugéarzas hasznositasi tényezo)

A: 537.7m’ (Fatott épiilet(rész) térfogatot hatarolo osszfeliilet)

V: 609.2 m® (Futott epiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.883 m*/m’ (Feliilet-térfogat arany)

Qg Qsig (2738 + 0) * 0,75 =2053 kWh/a (Sugéarzasi hényereség)

2AU + 2 553.3 W/K

q=[ZAU +2W- (Qyq + Qyiq)/72)/V = (553,3 - 2053/ 72) / 609,15

q: 0.862 W/m’K (Szamitott fajlagos h6veszteségtényez0)

Qmax: 0.421 W/m’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezo)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezéje NEM FELEL MEG!

Energia igény tervezési adatok

Epiiletrész Tipusa AN db qaEMV Eviln v n

neve [m2] [W/m2] [kWh/m2a] [kWh/m2a] [m3] [1/h]

Tamasz Szoc. Alapszolg. Egyéb 0,0 7,0 9,0 11,0 0 0,8

szocialis iroda Irodaépiilet 114,5 7,0 9,0 11,0 305 0,8

szocialis szallas Egyéb 114,3 5,0 30,0 6,0 304 0,5
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3,0
3,0



Energetikai mindségtanusitvany

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp = ZANTy: 1373 W

Qp.e = TANGE: 1030 W

SE\ii.n = ZANE i o' 1945 kWh/a
Quvv = ZANdHMV: 4460 kWh/a
V= 2Vn: 396.0 m’/h

Vi =2V 1*Z; 77 0.0 m°/h
V=5V #(1-Z; 1/Z5): 0.0 m’/h

Vg =3V + V(1) + Vi 396.0 m’/h
Vigtr = IV 1827.5 m’/h
Vit 396.0 m’/h
Prrp: 0w

P ow
Epiiletrészek adatai

Epiiletrész 2AU+IY € QsptQsp  V
neve [W/K] [kWh/a] [m3]
szocialis irod 285,6 0,75 1350 305
szocidlis szl 267,7 0,75 1388 304

(Bels6 honyereségek dsszege)

(Bels6 honyereségek dsszege a hasznositassal)
(Vilagitas éves nett6 energia igénye)

(Hasznalati melegviz éves nettd hdenergia igénye)
(Atlagos levegd térfogatiram a fiitési idényben)
(Levegd térfogataram a hasznalati iddben)

(Levegd térfogataram a hasznalati id6n kiviil)
(Légmennyiség a téli egyensulyi hém. kiilonbséghez.)
(Levegd térfogataram nyaron)

(Futeéssel felmelegitendd levego térfogataram)
(Légtechnikéaval bevitt, a flitési hdigényt csokkentd telj.)
(Léghevitd netto teljesitmény igénye)

q At, & H Zy
[WmsK] [°C] [°C] [hK/a] [ha]
0,891 4.4 19,5 69025 4262

0,832 4,2 19,6 69774 4297

Qr qr
[MWh/a] [kWh/m?2a]

17,14 149,77
17,41 152,24

Futés éves nettdo hoenergia igényének meghatarozasa

Qp = 2Qp; = 34,55 MWh/a
qF

151.00 KWh/m*a (Futés éves fajlagos nettd hdenergia igénye)

Nyari tulmelegedés kockazatanak ellendrzése

Atbnyair = (Qsdnyér + Qb) / AU +21W+0,35 Vnyair)

Atypygr = (1705+1372,99) /(553,3 + 0,35 * 1827,45) = 2.6 °C

Dlypygema 3.0°C

A nyéri felmelegedés elfogadhaté mértékii.
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Energetikai mindségtanusitvany

Fiitési rendszer

Ax 228.8 m’ (arendszer alapteriilete)

qg 151.00 kWh/m’a (a fités fajlagos netté hdenergia igénye)
Futott téren belill elhelyezett allando hdmérsékletii olaj- vagy gazkazan
eg 1.00 (foldgaz)

Ce 1.20 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)
div: 0.54 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beadgyazott fiités, egy kdozponti szabalyozoval
drpy’ 9.60 kWh/m’a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansdga miatti veszteség)

Elosztd vezetékek a fiitott téren beliil, vizhémérséklet 90/70

dfy: 3.20 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Allandé fordulatszamu szivattyd, hlépesd 20 K

Ers, 1.00 kWh/n’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dr¢ 0.00 kWh/m’a (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/m’a

Ep= (gt gen + ey + Az (COxep) + (Bpg, + Epr + qic ey
Ep=(151+9,6+3.2+0)* 1,2+ (1+ 0+ 0,54) * 2,5 = 200.41 kWh/m?a

Melegviz-termeld rendszer
AN 228.8 m’ (arendszer alaptertilete)

dHMV: 19.49 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Atfolyos gaz-vizmelegité

MV 1.00 (foldgaz)

Ce 1.30 (ahotermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elosztod vezetékek a fitdtt téren beliil, cirkulacio nélkiil

dumv,y:  10.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m’a (acirkulacios szivattyt fajlagos energiaigénye)

Nincs tarolési veszteség
duMmV £ 0.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Epmy = damv + davy,/ 100 + gy ¢/ 100)2(Geoeppvy) + (Bc + Eey
Egmy = 19,49 * (1+0,1 +0) * 1,3 + (0+ 0) * 2,5 = 27.88 kWh/m’a

Vilagitasi rendszer

AN 228.8 m’ (arendszer alaptertilete)

u: 0.80 (avilagitas korrekcids szorzoja)
Evil = (mvil,n/ AN)Uev

E,;=8.,501 * 0,8 * 2,5 =17.00 kWh/m’a
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Energetikai mindségtanusitvany

A referencia épiilet adatai
n:

a:

Ab:

Eqiln'

L:

dumv:

A fiitési rendszer

Hoétermelo6 a futott térben
Elosztovezetékek a futott térben
EF:

A melegviz termel6 rendszer
Elosztovezetékek a futott térben

Tarolo a fit6tt téren kiviil
Epmv:

Vilagitas

E .

vil

0.80 1/h
0.80 (Szakaszos iizem korrekcios szorzo)
7.00 W/n*
11.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves netto energia igénye)

(Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)
(Bels6 honyereség atlagos értéke)

1.00 (Vilagitas korrekcios szorzd)

9.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettod hdenergia igénye)

88.67 kWh/m’a (Futés éves fajlagos primer energiaigénye)

13.75 kWh/na (Melegviz termelés éves fajlagos primer energiaigénye)

27.50 kWh/m’a (Vilagitas éves fajlagos primer energiaigénye)

Az épiilet(rész) dsszesitett energetikai jellemzdje
Ep=Ep+Egmv T Evit + ELr+ By + E+. =200,41 +27,88+17+0+0+0

Ep:

245.29 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemzd szamitott értéke)

Epmax = (114,5 m2 * 206,59 kWh/m2a+ 114,3 m2 * 180,50 kWh/m2a) / 228,8 m2

EPmax:

193.55 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)

Eper=(114,5m2 * 90,00 kWh/m2a+ 114,3 m2 * 147,66 kWh/m2a) / 228,8 m2

EPref:

118.81 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz0 referencia értéke)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordoz6 tipusa

elektromos aram
foldgaz
Osszesen

[MWh/a]  [-]

E e Eptim €co2 Ecoz H F
[MWh/a] [gkWh]  [t/a] [/a]

1,9 MWh
5135,4 m3

1,91 2,50 4,77 365 0,70 -
51,35 1,00 51,35 203 10,42 36000 kJ/m3
56,13 11,12

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.
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