
ANYAGOK

Beton: - koszorú

Betonacél:
B 500C

Betontakarás: 
2.0 cm

MINŐSÉGEK
MEGJEGYZÉS:

Az alapozási sík az esetleg meglévő szomszédos épületek alapozási síkjánál
magasabban nem lehet! A munkálatok megkezdése előtt a területet fel kell tárni. A
meglévő épület feltételezett alapozási módjától eltérő kialakítás esetén a tervezőt
értesíteni kell!

A pontos méreteket (épület szélső méreteit, pillérek helyeit áttörések helyeit és méreteit)
a helyszínen ellenőrizni kell!
Az itt nem részletezett nem szerkezeti megoldások az építészeti kiviteli tervek alapján.
Gerendákon áttöréseket, karcsusításokat kialakítani TILOS!

A statikai tervek csak az építészeti kiviteli tervekkel együtt érvényesek!

Vasbeton szerkezeteknél "g" pontossági osztályt kell figyelembe venni.

Mind az alsó, mind a felső vasvezetésnél, a vasak maximum 1/3-a toldható egy
keresztmetszetben. A vasak váltakozva fordítottsorrendben, eltolt toldásokkal
kerüljenek elhelyezésre.
A gerendákon áttöréseket, karcsúsításokat TILOS kialakítani!
Kérjük a kitűzéshez és kitiüskézésekhez a csatlakozó terveket is megtekinteni!!
A talpgerendák alsó vasait mezőközépen, a felső vasait támaszok mellett kell toldani!

A gépészeti áttörések helye a szakági kiviteli tervek szerint.

A terv az EC előírásai szerint készült.
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KIVITELI

ELEKTROMOS:

KÉSZÍTETTE:

DÁTUM:

TERVFAJTA:
LÉPTÉK:

RAJZSZÁM:

LÉTESÍTMÉNY:

STATIKUS:

S-2

T-T-09-0447
VÁGNER RICHÁRD

TERVSZÁM:

NAGY MÁRK
TERVEZŐ:

GÉPÉSZ:
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Talpgerendák vasvezetése a
sarkokon és a csatlakozásoknál
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lehorganyzási hossz + fal vtg.
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Szociális intézmény épületének bővítése

SZÉN JÁNOS

4176 Sáp, Fő utca 40/A.
hrsz.: 

É-09-0625

4176 Sáp, Fő utca 24.
Sáp Község Önkormányzata
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