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TARTOSZERKEZETI TERVEZOI NYILATKOZAT

A 191/20009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan, mint tervezd kijelentem, hogy a
Séap, F6 u. 40/A. (hrsz.: 338/1.) alatt Benedek Elek Ovoda bévitéséhez

készitett tartészerkezeti kiviteli dokumentaciot a vonatkozo altalanos érvényl hatosagi elirasok,
az MSz EN és az agazati szabvanyok és miszaki el6irasok figyelembevételével terveztem.
Ezekbdl kiemelve: 1997. évi LXXVIIIl. torvény, 2012. évi CLVII. térvény, MSz EN 1990-1998
koteteit.

A tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek az érvényben |évé munka- és egészségvédelmi
szakhatdsagi elbirasoknak.

A tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek az érvényben |évé munka- és egészségvédelmi
szakhatésagi el6irasoknak.

El6irasoktol valo eltérés nem valt szilkségessé.
A tervektdl eltérni csak a tervezé elézetes hozzajarulasaval lehetséges.

Debrecen, 2017. oktéber.

BETH-Bau KFT.
4030 Debrecen, Fexeterdt u. 33/B.
Adaszam: 1406157 2-2-09
E 2y Coalegyzekszam 09-09-013939

wean s o Brgiag, 61 TO00RB-10008271

Vagner Richard
tartoszerkezeti tervezd
T-T-09-0447
4002 Debrecen, Feketerét u. 33/b
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TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

Sap, F6 u. 40/A. (hrsz.: 338/1.) alatt szocialis épulet bdvitése, felujitadsa és korszerisitése.

Tartdészerkezeti kiviteli dokumentacio.

1. Eré6tani szamitas altalanos elvei

General tervezé a Beruhazd, Epitd és Tervezé Kft. (4026 Debrecen, Péterfia utca 25.). Felel6s
épitész tervez6 SZEN JANOS (MTN.: E 09-0625) készitette. A tartdszerkezeti szamitasok alapjat
az épitési engedélyezési tervek szolgaltattak.

A tervezés targyaban a meglévé épiilet allagarél NYIRI SANDOR (SZES-1/09-0714, SZES-2/09-
0714) tart6-, és éplletszerkezeti szakért6 készitett tartoszerkezeti szakért6i véleményt.
Méretezéshez hasznalt geometriai adatokat és méreteket ebbdl vettlik, a biztonsag javara
torténd, legfeljebb 3% pontossagu kdzelitésekkel.

A tartészerkezeti tervezés soran alkalmazott terhelési esetek és kombinaciok az MSZ EN
hatalyos el6irasai szerint torténtek. Lasd alabb a 2.0. és 2.1. pontokban. Masodrendi( hatasok
figyelembevételét kotelez6en megkodveteld szerkezeteket nem alkalmaztunk. Az id6tél figgd
hatasokat az anyagtulajdonsagok felvételénél, az ellenallas oldalon vettik figyelembe.

Tervezés soran hagyomanyos, jaratos megoldasokat és kivitelezési médokat alkalmaztunk az Uj
MSZ EN el6irasaira aktualizalva.

Szamitasi modszereinknél az adott feladatokhoz tartoz6 MSZ EN NAD altal biztositott
egyszerUsitett szamitasokat alkalmaztuk. Pontos szamitasoknal végeselemes szamitasi
eljarasokat vettunk igénybe.

2. Részletezett tartoszerkezeti miileiras

A részletezett tartészerkezeti miszaki leirast az MSZ EN szabvanyok alfejezeteinek figyelembe
vételével készitettik el.

2.0. Tervezés tartészerkezeti alapjai (MSZ EN 1990 (EC 0) szerint)
A tartészerkezetek tervezése soran azt igazoltuk szamszerilien, hogy a tartdszerkezet tervezeési

élettartama soran az alapveté muikodési korualményeit leird tervezési allapotokban - az
alapkdvetelmények alapjan megfogalmazott - hatarallapotok tullépése nem kdvetkezik be.

A szerkezetek - az elirt tervezési élettartama szerint - a 4. osztalyba (50 év) tartoznak.

A tartoszerkezeteket teherbirasra, hasznalhatosagra és tartossagra terveztuk.

Az épulet mikddését figyelembe véve a méretezéseket - a hatalyos el6irasok alapjan - a tartos
(Uzemszer( mikodési korulmények) és a szeizmikus (foldrengés esetén) tervezési allapotokra
végeztik el. Ideiglenes és rendkivlli hatasok fellépése - mértékadd szinten- nem volt
valészinilsithetd.
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Az EC szerint a tartdszerkezeteket a hatarallapot-koncepcié alapjan, a parcidlis tényezék
modszerének alkalmazasaval terveztik. A megfeleléséget a hatarallapot tipusatdl fliggben a
vonatkoz6 EC-ben megfogalmazott erétani kovetelmények kielégitésével, szamitassal igazoltuk.

A karkovetkezmények mértéke alapjan az épulet a CC2 karhanyad szerinti osztalyba tartozik
(Consequences Class - CC). Ebbél kifolyélag a megiranyzott megbizhatdsagi osztaly az RF3.
Az alabbi tablazat tartalmazza az RF2 megbizhatésagi osztalyhoz tartozé megbizhatésagi
szintek elbiranyzott értékeit:
Hatarallapot

A B eldiranyzott értékei
50-éves referencia

idészak
Teherbirasi 3,8
Faradasi 1,5-3,8
Hasznalhatésagi 1,5

(irreverzibilis)

A hatasok Kr szorzétényezdje: 1,0.

Az EC-ben szerepl6 parcialis tényezék mddszer alkalmazasaval a tervezés soran alkalmazandé
hatés-oldali és ellenallas-oldali (tervezési) értékeket az adott megbizhatésagi szinthez (B
értékhez) tartozo6 parcialis (y) és kombinacids (y) tényezdk alkalmazasaval készitettik.

A hatas-oldali jellemzéket ill. azok tervezési értékeit az egyes hatasok reprezentativ (Frep) ill.
tervezési (Fq) értékébdl és a geometriai méretek névleges (anom) ill. tervezési (aq) értékébdl
hataroztuk meg. A hatasokat (altalaban a bel6lik szarmazé igénybevételeket) — tekintettel a
hatasok egyidejlségére és az eredd hatas-oldali jellemzé (altalaban igénybevétel) eldiranyzott
eléfordulasi  valdszinlségére - hataskombinaciokba csoportositottuk. A hatasok a
hataskombinaciokban reprezentativ értékeikkel szerepelnek.

Egy hatas f6 reprezentativ értéke a karakterisztikus érték, melyet a hatas jeldlésében altalaban
egy ,k” alsé index jeldl. Az egyes hatasokat altalaban a karakterisztikus értékeikkel definialtuk, ez
aldl kivetel a rendkivili és a szeizmikus hatas, melyeknek csak tervezeési értéke van.

A vizsgalat soran igazoltuk, hogy a figyelembe veendd terhekbdl és terhel6 hatasokbal
Osszedllitott kombinalt hatas (altalaban igénybevétel) tervezési értéke (Es) nem nagyobb, mint a
teherbiras (ellenallas) tervezési értéke (Rq), azaz: Eq < Ra.

Alabbiakban szerepel a kombinalt terhelé hatasok dsszedllitdsainak eléirasai és a teherbirasi
hatarallapotok er6tani kdvetelményeinek igazolasakor a hatas-oldali jellemzd tervezési értékének
(Es) meghatarozasahoz szikséges parcialis (y) €s kombinaciés (y) tényez6k a vonatkozd
eléirasok szerint.
e A tartés és atmeneti tervezési allapotot - a teherbirasi vizsgalatat - alapkombinaciéval
végeztik.
e A hasznalhatosagi hatéarallapotot —lehajlas és repedéstagassag vizsgalatat — kvazi
allandé teherkombinacioval méreteztik.

Pap = Zi Oki T Zi Wy ki,

Ep. helye: 4176 Sap, F6 u. 40/A.
hrsz.: 338/1.
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A szeizmikus tervezési allapotot pedig szeizmikus teherrel kombinalt kvazi allandé
teherkombinaciéval méreteztik.

Pap.E = Zigki + Aeq + 2 Vo Qki;

2.1. Terhek és hatasok (MSZ EN 1991 (EC 1) szerint)
2.1.1, MSZ EN 1991-1-1 — Altalanos hatasok. Siirliség, onsuly és az épiiletek hasznos
terhei

a., Allandé hatas (G): amely az adott 50 éves referencia-idészakon beliil
nagyvaloszinlséggel mindvégig mikodik és nagysaganak idébeni valtozasa elhanyagolhatd,
vagy a valtozas mindvégig egyiranyu (monoton) egészen addig, amig a hatas el nem ér egy
bizonyos hatarértéket; példaul a tartészerkezetek, rogzitett berendezések és burkolatok
Onsulya, vagy a feszités;

A tartészerkezetek onsulyat a legtobb esetben egyetlen karakterisztikus értékkel
jellemeztik, melyeket a névleges geometriai méretekbdl és az atlagos térfogatsulyokbol
szamitottuk. Az épitdéanyagok és tarolt anyagok testslriiségét az EC1-1-1 szabvany ,A”
mellékletében talalhato tablazatokbdl vettik.

b., Esetleges hatas (Q): olyan hatas, mely nagysaganak idébeni valtozasa nem hanyagolhaté
el és nem is monoton. Az épiletben el6forduld funkcidk szerint az EC1 szerinti szerkezeti
kategoriak szerint szamoltunk.

2.1.2, MSZ EN 1991-1-2 — Altalanos hatasok. Tiiznek kitett szerkezeteket éré hatasok

A tlznek kitett tartdészerkezetek méretezésével a szakszabvanyok megfeleld fejezetei
foglalkoznak (EC2-1-2; EC3-1-2; EC4-1-2, OTSZ, 2/2002. BM rendelet 5. mellélete). A
tartészerkezetek kiviteli tervezésénél a tlzvédelmi leirasban szereplé elbirasokat és a
tartészerkezetekre a kotelezben elbirt szerkesztési szabalyokat be kell tartani. Ezek
teljesitésével a tartdészerkezetek tlizhatassal szembeni ellenallésaga biztosithato.

2.1.3, MSZ EN 1991-1-3 — Altalanos hatasok. Héteher.

A tervezési feladatban esetleges, nem rogzitett, kdzvetlen statikus hatasként vettik
figyelembe.

e Hoteher karakterisztikus értéke:
sk = 1,25 kN/m?;
e Hoteher tartds/ideiglenes tervezési allapot esetén:

s =i * Ce ™ Ct* sk; Wi : alaki tényezé.
A tet6 hajlasszége 0°< o <30° 30° < o < 60° o = 60°
w1 alaki tényezd 0,8 0,8*(60-.)/30 0
u2 alaki tényezé 0,8 + 0,8*a/30 1,6 -
Ce: szél tényez6 = 1,0; Ct: hémérsékleti tényez6 = 1,0;
6.oldal, 6sszesen:12. Ep. helye: 4176 Sap, F6 u. 40/A.
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o Hoéteher tervezési értékei az épililet jellemzé pontjain:
a. eset: nyeregtet6 hoéterhe

— a1 = 30°: tetd hajlasszoge;
fheset  pnian) |_|:| )]

w1 = 0,80;
(peset  0,5um(ex) :I:l Hilea) s1=0.80*1.0*1.0*1.25 =
(Il eset ,_n(m] —I 0,5”1(01) = 1,00 kNImz;

o @

b.,eset: tetdé szélén tulnyuld hé terhe

se = k*s?/y;
. se = 0,25*1,00%/3,0 =0,08 kN/m;
k=0,25m;

=0,80*1,0*1,0*1,25;
s = 1,00 kKN/mZ;
v = 3,0 kN/m3;

S=ui*Ce*Ct*sk =
s

2.1.4, MSZ EN 1991-1-4 — Altalanos hatasok. Szélhatas.

A tervezési feladatban esetleges, nem rogzitett, kdzvetlen statikus hatasként vettik
figyelembe.
o A szélsebesség alapértékéhez tartozé szélnyomas
Paraméterek kiindulasi értékei a Magyar NA szerint:
Vb,0=23,6m/s; C4ir=0,85; Cseason=1,0; p=1,25 kg/m?3;
A szélsebesség alapértéke és alapértékéhez tartozé szélnyomas:
Vb=Cdir*Cseason”Vb,0=0,85%1,0*23,6=20,06 m/s;
Qb = 1/2p*wb?(2)=0,5*1,25*20,062 = 0,252 kN/m?;
o A szélsebesseég csucsértekéhez tartozo szélnyomas
A rendelkezésre allé adatok alapjan az éplilet a lll. terepkategoériaba sorolhatd,
ahol
20= 0,30 m; zmin= 5,00 m Zo,i= 0,05 m: érdességi tényezs;
A tereptényezo:.
r=0,19*(zo 20,1)°97=0,19*(0,30/0,05)°97=0,215;
Az épllet referencia magassagat a biztonsag javara valasszuk egységesen az
elméleti taréjpont magassagaval azonosnak,
z= 8,80 m > zmin= 5,0 m;
A szélsebesség csucsértékéhez tartozé szélnyomas:
gn(Z) = ce(z)*gb = 0,409 kN/m?; (részletes szamitas mellékletben)
Cs €q = 1,00: dinamikus viselkedést leir6 tényez6 (altaldban 1,00);
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o Szélterher szamitasa. Adott éplletszerkezeti elemeknél az alabbi képlet alapjan
hataroztuk meg az aktualis szélhatast.

Fw=cCs ™ Cd * We * Aref;
Pontositott szamitasi értékeket lasd a szamitasi mellékletben.

2.1.5, MSZ EN 1991-1-5 — Altalanos hatasok. Hémérsékleti hatasok.
A tartdszerkezetet vagy adott tartdoszerkezeti elemet ér6 a hémérsékleteloszlas adott
idészakban bekodvetkez6 valtozasabdl szarmazéd hatasokat jelentik. Esetleges, kdzvetett
hatasnak kell tekinteni. Karakterisztikus értékekkel szamoltunk.

Az éghajlati és hasznalati eredetli hémérseklet-valtozasok okozta hémérsekleti hatasokat
nem vettuk figyelembe, mivel a tulzott feszlltségek kialakulasanak kicsi a valészinlisége.
llletve a h6hatasok csokkentése (és az egyéb hétechnikai eléirasok betartasa) miatt az épulet
acél keretei a homlokzati sikon hdszigetelve lettek, igy az épuletszerkezetek nem lettek

kozvetlendl kitéve éghajlati vagy hasznalati okokbdl szarmazé hémérséklet-valtozasnak.

2.1.6, MSZ EN 1991-1-6 — Altalanos hatasok. Epités kézbeni hatasok.
Az éplletszerkezetek épités kdzbeni ideiglenes allapotban tortént ellendrzése. Az épités
kézbeni hatasokat az MSz EN 1992-1998 szabvanysorozatban a végleges allapot
szamitasainal kotelezéen el6irt plusz terhekkel és elmozdulasokkal, alakvaltozasokkal,
kilpontossagokkal vettik figyelembe.

2.2. Szerkezetek tervezése
2.2.1. Anyagmindségekre vonatkozé adatok.
a., Beton mindségek.
Betonminéségeket az MSz 4798-1 betonszabvany MSz EN 206-1: 2002/NAD Nemzeti
Alkalmazasi Utmutatéval kiegészitett szabvany alkalmazésai szerint hataroztuk meg. A
megfeleld betont az MSZ EN 206-1:2002 szerinti kdrnyezeti osztalyok figyelembevételével
kell elkésziteni. A betonoknal felhasznalt cementek alkalmazasanal az MSZ EN 197-1:2000
el6irasait kell betartani.
e Alapozas talajban:
C16/20 — XC2 - 24 — F2 - MSZ 4798-1:2004;
minimalis betontakaras betonacélon: 50 mm;
o Felszerkezet:
C20/25 - XC2 - 24 — F2 - MSZ 4798-1:2004;
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minimalis betontakaras betonacélon: 20 mm;

b., Betonacél minéségek.
o Betonacél minéségeket az MSz EN 10080:2005 (Betonacél. Hegesztheté betonacél.

Altalanos kévetelmények.) és az MSZ EN 1992 szerint vettiik fel. A tervezés soran
B 500 C min6ségl betonacélokat alkalmaztunk.

c., Szerkezeti acél minéségeket az MSz EN 10025 szerint vettik fel.

d., Feszitbacél és feszitési szerelvények nem lett alkalmazva.

(Lehorgonyz6- és toldoszerelvények, kabeliregek és kabelcsatornak. Eseti tervezés

keretében.). Esetlinkben nem kertlt betervezésre.

e., Epitési fa.

Az épitési fa min6ségét az MSz EN 338 alapjan C24 szilardsagi osztallyal vettem fel. A

szamitasoknal a teheridétartam osztalyok az MSz EN 1995-1 szerintiek, az épitési fak tomor

fa tulajdonsaguak és felhasznalasi osztalyuk a 2-es.

2.2.2. Statikai vaz adatai.
a., Felvétele, altalanos elvek, geometriai adatok.
Tartészerkezeti vaz felvételénél az épitész terveken szerepld geometriakat vettem
figyelembe. A tartészerkezeti szamitasok alapjat az épitészeti tervek szolgaltattak.
Az épllet egy 1986-ban, hagyomanyos technolégiaval megépitett, alapincézetlen, foldszint
+ tet6tér beépitéses éplilet, két 6nallé lakasegyseég funkcidval. Az épilettdmeg tagolt.
Az épllet alapozasa beton anyagu savalapozas. Az alapozas fels6é sikjan, vasalt beton
szerkezet(i talpgerendat készitettek. Az épllet felmené szerkezetét, 30 cm szerkezeti
vastagsagu Ureges blokktéglabdl épitett, mészhabarcsba falazott felmené falak alkotjak. A
falazatok vakoltak.
Az épllet fédémei, ,E” jell eléregyartott vasbeton gerendas fédém, EB jell béléselemekkel.
A kllsé Iépcs6k beton-vasbeton anyagu 1épcsék, a belsé 1épcsék acél szerkezetilek.
Az éplilet felett cserép héjazatu, utcaval parhuzamos gerincvonalu - az épllet tagolt alaprajzi
elrendezése okan dsszetett - nyereg fedélidomot formald, hagyomanyos, faanyagu fedélszék

épuilt.

b., Talajvizsgalati jelentés nem allt rendelkezésulinkre.
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2.2.3. Alapozas.
A meglév épllet alapozasanak javitasat a szakért6i véleményben szerepeltek szerint az
épitést megel6zéen el kell végezni!
Az Uj épulet bévitmény alapozasanak készitésekor a meglévdé épllet szerkezeti
kialakitasanak megoldasait kell alkalmazni. Alapozasi sikok az Uj savalapoknal: -1,00 m.
Amennyiben a csatlakozo falazat alatt mélyebben talalhato az alapozasi sik, ott 100/50 cm
méretl Iépcsdzést kell alkalmazni a két rész alapozasi sikjanak kiegyenlitéséhez. Savalap
szélességek homlokzati falak alatt 50 cm, a kozbens6 féfalak alatt 70 cm. Labazati gerendak
monolit vasbetonbdl 30/28, 30/50 és 30/88 cm keresztmetszettel. labazatoknal zsalukd
labazati falazé is hasznalhato.
Talajok fejtési osztalya: F-1 és F-2. Alapozas alatt talajvizzel (csapadékos idészak
kivételével) nem kell szamolni. A munkagddor hézagos ducolassal emelhetd ki. Felsé réteg
kdzepesen tomorithetd. A méretezésnél hasznalt talaj teherbiras alapértéke:

ga= 240 kN/m?;

Labazati gerendak vasaldsa legalabb 4¢12, kengyelezés, $8/25. A labazati gerendak
hosszvasait a meglévé labazatokbdl kell kitliskézni. A betonacél tuskéket legalabb 25 cm
mélyen kell a meglévé labazatokba ragasztani. Kitiskézéshez csomépontonként 8¢912-1,00
betonacél hasznalando! falvaz pillérek kituskézése a savalapbdl torténik. Vasalt aljzatoknal
$6/15/15 vasalassal készilnek. A foldfeltoltéseket rétegesen tomoritve kell késziteni,
tomorségi fok Trp=95%. E. statikus teherbirasi modulus értékei altalajon = 60MN/m?,
agyazaton 2= 120MN/m2. A héloés vasalas kivalthato HIGH GRADE (Avers Fiber)

szalerdsitéssel.

2.2.4. Felszerkezet.

A bdvitmény flggdleges teherdd szerkezete elsdsorban falazott, a folyosénal monolit
vasbeton pillérekbél. Falazatok anyaga legalabb Porotherm 30 N+F, Hfh10 falazéhabarcs
min&séggel. Koszoruk hosszvasalasa 4¢12, kengyelezés ¢$8/25 cm.

A bdvitmény vizszintes fodémszakaszai fafbdémek hészigeteléssel és alulrdl gipszkarton
burkolattal.

Az épllet hossz-, és keresztiranyu merevitését vasbeton oszlopokkal és koszorukkal
erbsitett falazatok, faltarcsak biztositjak. A homlokzati nyilasathidalasok jellemzéen 3db A10
monolit vasbeton athidalok, ahova nem helyezhetéek el ott monolit vasbeton kialakitasuak.
Valaszfalakban és belsd féfalakban nyilasathidaldkat elsésorban is Wienerberger A10 tipusu

eléregyartott athidalok biztositjak.
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A 8 f8s foglalkoztatd helyiségben HEA200-as acél szelemengerenda keril beépitésre a
tet6szelemengerendak alatamasztasara. Az acélgerendan torténhet a fa fédémgerendak
toldasa. Az acél gerendak ala a felfekvéseknél teherelosztd alabetonozas készil. Az acél
gerenda kifordulas ellen a falazatban meg kell tdmasztani. A monolit vasbeton koszoru

hosszvasait, megszakitas esetén, az acélgerendahoz kell hegeszteni.

A tetészerkezet faanyagai: szarufak 10/15 cm, talpszelemenek 15/15 cm keresztmetszeti fa
gerendakbol készulnek. A talpszelemenek rogzitése 70 cm-ként elhelyezett M12-es
elhelyezett lekdtécsavarokkal torténjen. Szarufak rogzitése talpszelemenekhez
acskapcsokkal.

A meglévé épliletrész padlasan gépészeti berendezések 100 kg/m? egyenletesen megoszld

terhelésig elhelyezhetéek. Egyéb tarolasra a padlastér a tovabbiakban nem hasznalhaté!

A meglévé tetbhéjazat leszedése utan a, a helyreallitas elétt a faanyagokat at kell vizsgalni.
Sérilt, nagymértékben karosodott, meggorbilt, meghajolt faanyagokat el kell tavolitani,
tovabb hasznalni tilos. A faanyagokat beépités el6tt lang-, gomba-, rovarmentestd szerekkel

kezelni szlkseges!

3. Munkavédelmi és egyéb elbirasok

Az épllet kivitelezése alatt a joghatalyos rendeleteket, illetve az épitészervezetre vonatkozo
Munkavédelmi Szabalyzatokat maradéktalanul be kell tartani.

Az éplletrdl a hatalyos jogszabalyi el6irasok szerint készuljenek tartészerkezeti kiviteli
tervek. A végleges tartoszerkezeti kiviteli tervek 1 példanya az épités helyszinén tartando.
A tartoszerkezeti dokumentacio a tervez6k — szerz6i jogvédelem alatt allé — egyedi szellemi

terméke.

Debrecen, 2017. oktéber

BETH-Bau KFT. Vagner Richard
4030 Cebrecen, Feketerét u. 33/8. tartészerkezeti tervezé
Adoszam: 14061572-2-09
Meiaq Cénlegyzekszam: 09.08.013939 T-T-00-0447
i o Bagiaz,; 61100088-10006271 :
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4. Mellékletek

4.1. Tervlista

S-1 Alapozasi terv M 1:50, M 1:25
S-2 Koszoru terv M 1:50, M 1:25
S-3 Lépcséterv M 1:25
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