AKADALYMENTESITESI TERVFEJEZET

Szocialis intézmény épiilet bovitésének,
feldjitasanak, korszeriisitésének épitési
kiviteli terve
4176 Sap, F6 u. 40/A. hrsz 338/1

Altalanos leiras el6zmények:

A targyi telek Sap beltertleti részén fekszik a telepulés kozponti részén, és jol
megkozelithetéen. A telken |évé meglévd épilet, kdzhasznalatu épulet (szocialis
alapellatas tevékenységu). Ezért a 1998 évi XXVI. trv egésze és a 1997. évi
LXXVIII. torvény 2§ 1., 9, szerint projektaranyosan kell akadalymentesiteni a
kozszolgaltatast igenybe vevok altal megkozelithetd tereket. Az atalakitott részek
komplexen akadalymentesitend6k. A gépészeti és személyzeti részt nem Kkell
akadalymentesiteni. Az  udvarrdl, parkoldébol  torténdi bejutas  viszont
akadalymentesitendd. Az épulet megkozelitheté gépjarmivel, kerékparral és
gyalogosan. Tet6téri részben adminisztracio folyik, itt ellatds-gondozas nincs, a
foldszinti irodaban intézhet6 minden sziikséges (igy. igy a tet6térbe nem kell
akadalymentesen feljutni.

Az akadalymentes kialakitast az Akadalymentesség Europai Eszméje, a
rendelkezésre allé szakirodalom, valamint a jelenleg érvényben lév6 jogszabalyok
figyelembe vételével késziltek el. A projekt soran figyelembe kell venni az Unios
Palyazatokhoz mellékletként csatolt ,Segédlet a kdzszolgaltatasok egyenld esélyl
hozzaférésének megteremtéséhez” cimi dokumentumban foglaltakat és be kell
tartani az OTEK el&irasait. Az akadalymentesités azt jelenti, hogy az utcardl vald
bejutastdl, a szolgaltatas igénybevételéig meg kell oldani az 0Osszes
fogyatékossaggal élé egyenlé esélyl hozzaférését. Az abrak, fotok j6 példaként
szolgalnak, de ez mindig igazitanddé az adott kornyezethez. Akadalymentes
kialakitasnal mindig az akadalymentesitési tervfejezet szerint kell kivitelezni.

Meglévo allapot bemutatasa:

A meglévd épulet nem akadalymentes. Akadalymentes parkold hianyzik. Toredezett
jardak, nem megfelelé szélességi nyilaszarok jellemzik az épuletet és kdrnyezetét.
Akadalymentes wc-zuhanyzd nincsen kialakitva. Az épuletben szoc. alapszolgaltatas
van tervezve, mely atalakitasa szikséges. A bejutdas nem akadalymentes, mivel 60
cm szintkulonbség van, ezért 2 karu rampa szikséges. A latassérultek szamara
seqitd jelek, vezet6savok nincsenek. Hallassérilteknek is hianyoznak a segit6
rendszereik. A kétszarnyu szimmetrikus ajtok szélessége sok helyen nem megfeleld.
Az ellatottak tajékozédasat elésegitd szinezési és tablarendszer hianyzik. Ezek a
fébb problémak, de tdbb kisebb akadaly is van. Atgondolt tervezéssel a fizikai és
infokommunikacidés akadalyok megszlintethetéek.

Egyetemes tervezés elveinek bemutatasa

A tervezés soran, figyelembe van véve az dsszes hasznald igénye. igy nemek, és
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korcsoportok szerinti kialakitas, valamint a fogyatékossaggal él6knek megfeleld
kialakitas készul. A megbotlas elkerulésére sik feluletek, kiszéb mentes kialakitasok
szintbeli és kis lejtésl terepjardas csatlakozasok, 5%-os rampak készulnek, mely
minden ellatott felnétt koru részére eldényds, valamint a mozgassérultek és
latassérlltek szamara is megfelel6 kialakitas. A tajékoztatas szinekkel,
piktogramokkal, feliratokkal kerul segitésre, mely id6s embereknek és
hallassérulteknek egyarant segit. Figyelembe lettek véve a szolgaltatas és épulet
kialakitasnal azok a kulonleges igények, melyek a fogyatékossagokbdl erednek.
Ugyanakkor ez mas felhasznaldi csoportok és az ellatanddk szamara is
kényelmesebb hasznalatot biztositanak. A cél az, hogy akadalyok nélkuli élettér és
szolgéltatas j6jjon létre a tervezéssel. igy biztositva van a leheté legtdbb ember
szamara a hasznalat.

Tervezett akadalymentesitési fejlesztés bemutatasa:

Utcai bejarat: Utcai kerités és bejarati kapuzat készul az akadalymentes utvonalon,
mely eltolhatd kapu nyitvatartasi idében nyitva van. A kaput zaras utan személyzet
zarja, igy be lehet jutni. A kozterlleti gyalogos jardaknak egy szintben kell
csatlakozni. Szemetesek bedobd nyilasa 90-110 cm magassagba szikséges
kialakitds esetén. Az akadalymentes bejutas el6tt szilard, csuszasmentes,
akadalymentes jarda (pl. beton, térkd) jarda készul, mely elvezet az épllet
rampajahoz, elb6lépcsbdjéhez. El6lépcsd, rampa az elbteraszra vezet, ahonnan az
akadalymenetes bejarat biztositott. Informacios tabla tébb helyen helyezendd el, az
akadalymentes bejarat és parkolo jelzésére, 1,50 m magassagban az utcai f6bejarat
résznél falon és a parkolénal 220 cm-en.

Utcsatlakozas-parkolas:

1 db akadalymentes parkolo szikséges mely az épulet telkén 50 m-en belll
kerul biztositasra, az akadalymentes fébejarathoz legkdzelebb.

Ezt tablaval és felfestéssel, jobbra néz6 piktogrammal is jeldlni kell. A tabla
kozlekedési utba ne essen és alja min 220 cm. Mérete 5,5 m hosszu és 3,60 m
széles. A parkol6é rész 2,10+1,50 m széles kiszallasi zéna ferde sraffozasa nem
szukséges, mert igy a vezeté donti el, hogy melyik oldalt szikséges a fogyatékos
személy kiszallasa (Lehet utas és sofér is a fogyatékos személy). A parkold
megkozelitése szilard burkolaton biztositva van, és az épuletig szilard,
csuszasmentes, sik jarda készul megfelel6 szélességben. Szintkllénbség a parkoldk
és a jarda kozott nem készul. A parkold
oldaliranyba lejtsen max 1,5%-ot.

- Kiltéri vezetésavok:
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' =1 Eer ﬁ _— igénybe veszik. Nekik utcai kaputol az
< nekaas) L m) - e|6lépesbkig, rampaig 40 cm  széles
vakvezet6sav készitendd (pl Abeton,

f

2 £ j Plastiroute Semmelrock) szirke bordas,
B:nmLER}E N HE?T;} \ ira’nyVa’Ita”'sokna'l ) pedig  pogacsads
ZoNAHATARA KON R vakvezeté kével, kontrasztos
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sor Semmelrock Classico vordés vagy fekete k6 a kontrasztossag végett. A
vakvezet6sav mindig folytonos nem szakithatja azt meg mas burkolat. A vezetésav
bordazata a haladasi irannyal parhuzamos, a veszélyt, informaciot kozl6 taktilis sav
meréleges a haladasi iranyra és 60 cm széles (el6jelzés Semmelrock bordas ké). Az
épulet fala is szolgal vezetésként. A fordulasoknal 1-1 m-es ravezetés sziikséges
(hatso udvar elérése)

Jardak:

A beton és térké jarda épitését ugy kell végezni, hogy a sik felulet biztositott
legyen, vagyis az Uj burkolatoknak siknak kell lennie kiemelkedések, feluleti hibak
nélkal. Tovabba min. 1,50 m szélességl. A vakok és gyengén laték szamara is
erzékelhet6 legyen a

15 gt e S gyalogos  kdzlekedd
e T felllet szélei
kontrasztos
szinezéssel, széleken
burkolati elemek
X mé_sségéval. A jardan
szukséges
Récs nyilds szélessége  Ajdnlott méret Haladds irdnya HEmERA — Vakvezeltésév
Racesk és yiaeok (Korabbiak alapjan.).

A tereplejtések 2-4%-os terep lejtbkkel készitendék, kialakitasuk mint jardake.
A csatlakozasoknal nem lehet szintkildnbség. A dilataciok, beépitett rdcsok nyildsa
20 mm-nél szélesebb nem lehet és racsozat merdleges a haladasi iranyra. A
gyalogos kozlekedési uton nem lehet belogo targy 2,20 m-en belll, és a szabad
szélességet csdkkenté akadaly 15 cm-en belill ( tlizcsap, kerékpar tarold) OTEK
alapjan. A gyalogos bejarat egyértelmien jeldlve van.

Rampak: Kilsé rampa 5%-os lejtéssel két karura készil, az 60 cm-es szint
athidalasara, kdézépen 150 cm-es pihendvel. Kllsé oldalon kerékvetd, és 2 soros
korlat. A rampa el6tt és mogott 60 cm-es taktilis elbjelzés szikséges. Szabad
szélessége minimum 120 cm megvan, csuszasmentes beton/térké felllettel
kialakitva, kozépre tengelybe lejtetve 1%-al. A rampa elején-végén a 1,50x1,50 m-es
megfordulas biztositott. Vezetésav elbjelzés kiviteli terv szerint. Az akadalymentes
parkold és jarda kozott a jarda szintben kell készuljon. Lépcsok, rampak korlatja 30
cm-es tulnyulassal, vagy falra vagy viragtartora raforditassal készlljenek.

Lépcsék A bejarathoz vezetd elblépcsé élei kontrasztosan (pl mas szinl terkd,
kontrasztosan eltér6 szinl fagyall6 keramia) jeldlendék és a 60 cm-es taktilis
figyelmeztet6sav alul-felll elkészitendd teljes szélességben bordazott térk6bdl. Fok
orr nélkuli fokkialakitas , 15/30-as fokokkal készulljon. Aki ezt nem tudja hasznalni a
mellette 1évd rampan fel tud jutni. El6lépcsékon mindkét oldalt 2 soros korlat
készul korlatoknal leirtak szerint 30 cm tulnyulassal, illetve a falra raforditassal, hogy
a korlat az akadalymentes utvonalba ne nyuljon be.

Tet6térbe kozszolgaltatas nincs tervezve, igy nem kell a feljutast biztositani. Ide
javasolt a legalabb alsé pipas rogzitési korlat.

Korlatok: A rampa és lépcsdk oldalan elhelyezett korlatok élénk szinli kontrasztos
mazolast kapnak. 2 soros kialakitasu (rampa sikjara ill. Iépcséfok élekre fektetett
siktdl, fuggdlegesen 70-95 cm magassagban 245-50 mm él nélkuli, megmarkolhaté



fogddzd), a kapaszkodd alsd, alulrdl

/—m kapaszkodd 850 mm torténd 210 koracél pipas rogzitéssel.
= Pihen6nél a korlat folytonos kell
legyen.
S acéi xanaszeons B50 mm Lift-lépcsoélift-személyi emeld: nem
+0,70 . .. y , ..
/g;/ﬂ_ i memtsonnem  SZUKSEgES, nem keszdl.

Bejarat-szélfogé:

Az akadalymentes fébejaratnal mindkét oldalan 150x150 cm szabad terllet

biztositott. Benyilo szarnytdl 1,25 m biztositott. A bejarati ajtok szabad nyilas
szélessége min 93 cm, kiszdb max. 10 mme-es, lekerekitett éllel. Az ajté mindkét
oldalan meg kell egyezzen a padlo szint.
Tapinthato tajékoztatd informacios tablak sik és Braille irassal kiviteli terven jelolt
helyeken, készllnek. Tabla also6 sikjanak magassaga 1,2-1,6 m kdzott. A tabla felirat
jol olvashaté legyen, 45 mm magas a fécim, 25 mm magas a szamozott
helyiségfelirat, terv szerinti kialakitassal, méretekkel.

Ajtészerkezetek:

A tokszerkezet sotétbarna kontrasztu,
az ajtdlap vilagos szinl legyen. A szabad
nyilas szélesség 90 cm, (93 cm tokbelméret)
és ajtok eldtt és mogott 150x150 cm szabad
terllet szikséges mozg. korl. altal hasznalt
helyiségeknél. Ahova az ajté nyilik a zar-
kilincstél 55 cm szabad hely szikséges, masik
oldalon 30 cm szukséges. Pant oldalon a
burkolt falsiktél 10 cm sziikséges (OTEK 62§
6)). Az ajtok alsé 30 cm-re, tomor fémlemez
kialakitdsu. U alakua kilincsek készilnek.
Kilincsek, kezel6eszkozok, stb. 0,9-1,10 m-en
helyezend6k el, soététbarna (tokkal egyezd)
szinben. Helyiség funkcidjelzése, tajékoztatd
tablak piktogrammal, sikirassal, Braille felirattal az ajtélap mellett a falon 1,2-1,6 m
magassagban, a kilincs oldalon. Kiiszobok ne legyenek. Az Uvegezett ajtok
Uvegének also sikja a padlotol 60 cm kell legyen, az atlatas biztositasara, megfelelé
biztonsagi tUveggel. Teli vagy félig Uvegezési ajtokon 110 és 150 cm magassagban,
kontrasztos fehér tomor nyilhegysor vagy korsor jelolendd kiviteli konszignacio
szerint. Kétszarnyu ajtok elsédleges nyilé szarnyan is tiszta athaladasi szélesség 90
cm (min. 93 cm tokbelméret) sziikséges.

Kozlekeddk-folyosodk:

A szabad szélesség minimum 1,20 m-re kialakitott, belogd akadaly, stb. nincs
belmagassag mindenhol megfeleld, legalabb 2,20 m. Padldburkolat matt,
tukrozédeés, csillogas és csuszasmentes R10, kivitelben RAAL 1013 szinben. A
szabad szélességet falpillér 90 cm-ig szikitheti. Ajtok elétt 150 cm atmérdji kdrben
a megfordulasi lehetdség biztositott.

Vezetosav kialakitas beltérben:
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A koézszolgaltatast igenybe vevok altal
hasznalt helyiségekben 30 cm
szélességben bordazott vagy erdsen
riicskos keramia lap. A vezetbésav
burkoldlap  szinezése @ RAAL 1012
kontrasztos a tobbi lapté (RAAL 1013). A
30 cm-es vezetdsav burkololap folytonos
kialakitasu. A bordazat vagy rucskos lap
parhuzamos a haladasi irannyal és
merbleges 60 cm-es a veszélyt
informaciot kozlb helyeken.
Csomédpontoknal  a bordazott lap
megszakad. Csomodpontokban burkolat
) felilete markansan eltér6 (érdesebb,
pontszer( kupos, vagy sima) a vezet6sav tobbi lapjanal és a burkolati lapoktdl.
Szinben lehet ez is RAAL 1013. Vezetdésav kiviteli terven alaprajzon,
helyszinrajzon jelblve, melytél nem lehet eltérni csak egyeztetés alapjan.

Padléburkolatok:

Tukroz6dés-, csillogasmentes matt és csuszasmentes R10 kiviteli keramia
padloburkolatok készuljenek RAAL 1013 szinnel kozleked6kon. Akadalymentes wc-
ben vizesen is csuszasmentes R10. Kulsé térben fagyallé-csuszasmentes (K7 kem.)
kivitelU fellet készil — 9-12 m2-ként dilatalt szerkezettel.

Falburkolatok: Oldalfalon vilagos
paszteles feluletképzés készul
épitész terv alapjan. Labazat
RAAL 1012 kontrasztos
kialakitott, és oldalfalon festett
sav kontrasztosan 90-1,10-es
magassagban is végigfut pl RAAL
1012 szinben. Csempeburkolatok
felett a helyiségekben 3x-i szines
vilagos paszteles festés javasolt,
mely tobb féle szinbél valaszthato.
A helyiségben tobb kontrasztossag
szukséges, a villanykapcsolék
keretszine kontrasztos a kérnyezé
csempeburkolattdl, a kapcsolo

fehér legyen.
Az uUjonnan kialakitandé akadalymentes vizesblokkban, 2,10 m-ig fehértél

elutd vildgos csempe burkolat, felette fehér 2 rtg-G paraatereszt6 festés. Itt a [abazati
és a cca 1 m-en Iév6 csempesor sotétbarna RAAL 1012 szind legyen, lasd kivitel
terven, falnézeten.

A ajtékontrasztossdgot, padlé és falburkolatokat, vezetésdv javaslatokat
kivitelez6 kételes bemutatni rehab kérnyezettevezé6 szakmérndknek, ha a
tervtdl eltér. Ez szerz6dés hidnydban, vagy szerzddésen feliili épités helyszini
egyeztetés esetében, szamlazott tervez6i miivezetés keretében torténhet.

Megvilagitas-vészjelzés:
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A belsé terek jol megvilagitottak, kaprazas mentesek legyenek. A szemeélyzet,
gondozok stb., arca jol megvilagitott. A villanykapcsoldk, szerelvények minden
helyiségben 110 cm-re, akadalymentes wc-k-ben falnézeten 1év6 magassagba
szerelendbk kontrasztos keret és vilagos kapcsoloval. Ha sétét csempesorba kerdl a
kapcsold akkor fehér keret és sotét kapcsold szikséges.

Veszélyt, tlzet jelzé berendezés kiépitése esetén hang és fényalapu jelzés
kiépitése sziukséges a teljes épuletben, kilondsen az akadalymentes wc-ben.
Vészjelz6k és utanjelzd vészvilagitas szukséges, melyek elektromos rendszereit
Uzemkeészen kell tartani.

Berendezések, butorok:

Térbe bel6gd eszkdzok biztositjak a min 2,20 m-es belmagassagot. Belogo, egyéb
elhelyezett akadaly nincs. A butorok mobilak, egybe kezelhet6k. Kozottik a 180
fokos megfordulas biztositott.

Piktogram jeloléssel 1 db mobil indukciés készllék szikséges
ugyfélfogadé irodaban. 1 db Beépitett fix indukciés hurok rendszer szikséges a
foglalkozatéba.

Iranyjelzék falon elhelyezend6k 1,50 m magasan. 1-1 asztal térdszabad, 80 cm
magas. Konyhai kiado6 pult térdastabad 100 cm hosszan, 35 cm mélységgel és 75-80
cm lapmagassaggal. A butorozas
megfelel kialakitasu és
kontrasztos, a gyengén latok
részére. Kezel6eszk6zok 1,00 m-en
+ 10 cm.

Helyiség funkciojelzé tablak
piktogrammal, sikirassal, Braille
felirattal 1,10-1,40 m magassagban
a kontrasztos savban helyezendék el, el6tte min 90x120 cm szabad hely biztositott,
kontrasztos kialakitassal kiviteli terv alapjan és darabszamban a folyosokrol, nyild
ajték kilincs oldalan. A személyzeti részeken sikirasos tabla készitendd.

Bels6 tapinthaté térkép informacios tablaval egybe épitve 1,20-1,60 m magasan,
O0sszesen 1 db terven jeldlt helyen elétérben. Kiilsé tapinthaté infétabla a fébejarat
mellett is, és bejarat, parkolé jelzésére is a kulsé oldalon (1_db). A butorok,
berendezések hasznalatanak kialakitasa egyértelmi és egyszeri lesz.

A butorok, infotablak el6tt 90x120 cm hely biztositott. Minden jél Iathatoan kialakitott.
A nemzetkdzileg hasznalatos piktogramok alkalmazasa javasolt 10-20 cm
oldalszélességgel.
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Informatika:

Honlap: Palyazati vallalas esetén készul: W3 szabvany szerint kialakitandd, min.
WCAG 2.0 ,A” szintl feltételrendszerrel. Tovabba legyen a szbveges elem méret
novelhetd, teljes oldalszélesség kihasznalas, teljes szoveges keresés, menutérkep,
elérhet6ségek és oldalfrissités feltintetése.

1 db szamitogép: Az ellatottak részére szamitdgép kezelése nem szikséges a
szolgaltatashoz, de ha ilyen fejlesztés készull akkor:

Hardware igény: 19”-0s LCD monitor, web kamera, aktiv hangfal fejhallgatd
kimenettel, zsinéros, kényelmes fejhallgaté beszerzése, nagygombos kontrasztos
billentylizet, egér, software: op. rendszer kisegité lehetéségekkel, képernyd olvaso
programmal - mindenki altal elérhet6 helyen.

Kiadvanyok Urlapok készitése: egyszerl, egyértelml, magyaros, konkrét
szbvegezeés, logikus és kdvethetdé gondolatmenettel, feltételes mod és tobbértelmi
kifejezések, dsszetett mondatok, roviditések, idegen és szakszavak kerulésével.

Akadalymentes wc-zuhany:

Az épitész terveken az akadalymentes
wc nem a végleges kialakitasu. A kiadott
akaddlymentes wc és  wc-zuh.
TERVLAPOKAT kell figyelembe venni.
Az akadalymentes WC Ul6ke padlo
szinttél 0,46-0,48 m, 70 cm kiallassal a
faltol allo kivitelben. Uldke és wc
szaniter elol tomor-folytonos kivitelben
sziikséges. Tobb oldalrél valo atllés
biztositott. Fal fel6li oldalan fix ,L”, masik
oldalan felhajthaté kapaszkoddé 75 cm
magassagban. A wc-nek és
kapaszkodoknak 200 kg-ot el kell birnia
minden pontjan, mely csak megfeleld
dibelezéssel biztosithaté. Oblités
oldalfalon nyomaégombbal. Az
akadalymentes mosdo 65 cm széles és
50 cm mély mosdd konkav peremes,
térdszabad (hatrahuzott szifon)
kialakitasu, 85 cm magassagban mellette
1 db 50 cm hosszu felhajthatéd
kapaszkod6 szlkséges. A térdszabad kialakitas a falhoz beforditott szifonnal
biztosithatd. Mosdo felett 60/100-as donthetd tlkor, felette vilagitas.

Kezelb6eszk6zok, berendezések (kézszaritd vagy papirtorulkdzé, szappanadagold,
wc papirtartd, wc kefe tartd, kuka stb.) 90-110 cm magassagban, kontrasztos
kialakitassal, kdnnyen hasznalhatdan kiviteli terv falnézetei szerint.

1-1 db vészjelzd csengbé aramvédett modon 110 cm magassagban wc fix
kapaszkodd oldalfalon és a zuhanyzo fix kapaszkodd oldalfalon 30 cm-ig lelégd
zsinorral, mely a korzsinérhoz csatlakozik., melynek jelzései egy allandé felugyeleti
helyre futnak be (iroda), illetve az ajtd felett is jeleznek fény és hangjelzéssel kulsé
oldalon. A vészjelzés a wc-kben nyugtazandd! Megfordulas biztositott. Vizh&fok
forrazas gatléval. Kapcsoldk Braille és sik felirattal jeldlendék (NYUGTAZO,
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SEGELYHIVO, VILLANYKAPCSOLO) Ajtékon tokkal egyezd kontrasztu-szini U
alaku kilincs Kkivulrél érmével is nyithaté zarszerkezettel, kifelé nyiléan.
Felhajthaté zuhanyszék készil. A zuhanyszék mellett hosszu L alaku kapaszkodd. A
zuhany perem nélklli kialakitassal, csak 0Osszefolyd készil pontra lejtetve. A
zuhanyfej 110 cm-en is elérhetd legyen, allithatd magassaggal. A zuhany koruli
elhuzhaté vizlepergetd, nem atlatszo, félia fliggoény, merev széllel és elhuzéval
készul — felul konnyen futd karikakkal. Mindenhol a meleg viz forrazas gatléval 38
fokon biztositand6. Részletezve terviapokon.

Menekiilés:

A menekulés akadalymentesen megoldott, a menekulési uton nem lehet beldgo
mobil (pl szék) vagy fix (pl. fali lampa) akadaly.

Célszeri tlzriadok megtartasa, menekllés begyakoroltatasa is az épuletben, hogy
éles helyzetben kdnnyebb legyen a menekulés.

Kikotések:

A Kkivitelezés soran szukséges rehabilitacios kornyezettervezdvel egyeztetni,
kilonbésen a burkolatok, szinek, valtoztatott specifikacidok tekintetében. A
kivitelezéskor, mlszaki atadas el6étt mindenképp (de kdzben is) szikséges helyszini
bejaras a rehab. szakmérnokkel. Ezekre kulon szerz6dés kotendd, megallapodas
szerinti tartalommal. Jelen leirasban rogzitettek kotelez6 érvénylek.

A kivitelezés soran be kell tartani a jogszabalyi, hatdésagi el6irasokat, valamint a
BALESETVEDELMI, BIZTONSAGI és TUZBIZTONSAGI ELOIRASOKAT. A jogerés
épitési engedély altal elGirtak szintén elkészitenddk.

Tovabba a kivitelezés soran keletkez6 hulladék, épitési hulladék az ide vonatkozo
hatélyos el6irasok, jogszabalyok (elsésorban 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyuttes
rendelet) - melyek betartasa kotelez6 - alapjan kezelendd. A mlszaki leirasok és a
miszaki tervrajzok, szakagi munkarészek egyltt tartalmazzak a kialakitando
létesitményre vonatkozé megoldasokat, ezért ezek egyutt kezelenddk.

A Kkivitelezés folyaman az e-naploba feltdltend6k a kiviteli dokumentacionak
megfelel6 és a 275/2013 korm. rendeletben el6irtaknak  megfelelé
teljesitménynyilatkozatok, az adott anyag, termék, rendszer, készlet, stb. beépitését
megelbzéen!

Kizarélag az Unids vagy magyar szabvanyrendszernek megfelel6 anyagok épitheték
be, és azok kozill is a ,CE” jelzésiiek, illetve ETA, érvényes EME, NME minésitéssel,
teljesitmény nyilatkozattal rendelkeznek. Amennyiben ilyen ilyen dokumentum
nincs a vonatkozo jogszabaly szerint kell eljarni ( 275/2013 korm. rendelet).

Az épulet minimalis mlszaki tartalmait a jelen tervdokumentacio tartalmazza, ennek
biztositasa kotelez6. Ezek kivalthatdk a terven szereplé anyagmindséget biztosito
anyagokra.

A rendszerszerkezetek és készletek a kivitelezési alkalmazastechnika szerint
épitendék. Az épités munkalatok csak felelés mulszaki vezetd iranyitasaval,
végezhetbk, épitési e-napld vezetése kotelezd. 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendeletet
be kell tartani.
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A mindenkori hatalyos jogszabalyok és szabvanyok szerint kell a Kkivitelezést
végezni. Ha jelen dokumentacidban ettdl eltérés van, jelezni kell tervezének, hogy
milyen megoldast lehessen talalni az adott probléma jogszerl kikiiszdbdlésére.
Ebben az esetben és tervi ellentmondas esetén a tervezét értesiteni kell, kilénben a
kivitelez6é a felel6sség. A tervtdl eltérni csak a tervezd hozzajaruldsaval lehet. A
tervet tervez6 min. 10 évig megbérzi.

Beruhazo:
Sap Kézség Onkormanyzata
4176 Sap, F6 u. 24.

Debrecen, 2017. 11

Tervez6-megrendeld

Beruhazo, Epité és Tervezé Kit.
4026, Debrecen, Péterfia utca 25.
Szén J r\os tervez®

It
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Thomas Mann u. 43. 2/6.
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Szamiaszam: 60600084-11047801

Akadalymentesités:

Gortka Istvan okleveles épitészmérnok E-09-0486
rehabilitacios kérnyezettervezé szakmérndk 6102
Archi-Gori Bt, 4032 Debrecen Thomas Mann 43 2/6
mobil: +36-30-430-4293 archi.gori@gmail.com




