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acél szelvény statika alapján

Porotherm elemmagas áthidaló

Porotherm elemmagas áthidaló

C-C METSZET
M=1:100

földszint

tetőtér

B-B METSZET
M=1:100

földszint

tetőtér

teakonyha

lépcső étkező

mosó helyiség közlekedő közlekedő irattár
pv.: +1,90 m

földszint

tetőtér

raktár

öltöző mosó helyiség

pv.: +1,90m

8 fős foglalkoztatóétkezőtálaló konyha

iroda irattár

2%

2%

D-D METSZET
M=1:100

pv.: +1,90m

földszint

tetőtér

közlekedő váró-ügyfélfogadó pihenő

öltöző mosó helyiség

2%

pv.: +1,90 m

 1.-1.*
 Tető rétegrend 
  Creaton Balance hornyolt cserépfedés
 3/5 cm  tetőlécezés
 2,4 cm ellenléc
 1 rtg CreatonDuo tetőfólia
 7,5/15 cm tetőszerkezet - megl. szaruzat-*új szaruzat
 15 cm szaruzat között Rockwool Deltarock  
  hőszigetelés
 10 cm Rockwool Multirock hőszigetelés
 1 rtg. párazáró fólia
  gipszkarton tartó váz
 1,5 cm Knauf DF15 gipszkarton burkolat

 2.
 Záró födém rétegrend
 10+15 cm Rockwool Multirock hőszigetelés
 1 rtg.  Isoflex Alu-PZ párazáró fólia
  E-gerendás födémrendszer EB
  béléselemekkel
 1,5 cm Baumit GV 25 belső vakolat

 3.
 Közbenső födém rétegrend
 1 cm laminált parketta + habfólia alátét
 0,5 cm  Baumit Nivello Quattro aljzatkiegyenlítő
  6 cm aljzatbeton (C10-16 KK) 
 1 rtg. technológiai fólia PE
 2 cm Austrotherm AT-L2 lépéshang szigetelés
  E-gerendás födémrendszer EB  
  béléselemekkel
 1,5 cm Baumit GV25 belső vakolat

 4.
 Padló rétegrend hideg padlóburkolattal
 1,5 cm kerámia burkolat + ragasztó
 0,5 cm  Baumit Nivello Quattro aljzatkiegyenlítő
   meglévő rétegrend

 4.*
 Padló rétegrend meleg padlóburkolattal
 1 cm laminált parketta + habfólia alátét
 1 cm  Baumit Nivello Quattro aljzatkiegyenlítő
   meglévő rétegrend

 5.
 Új padló rétegrend hideg   
 padlóburkolattal
 1,5 cm kerámia burkolat + ragasztó
 0,5 cm  Baumit Nivello Quattro aljzatkiegyenlítő
  8 cm vasalt aljzatbeton (C20/25-XC1-24-F2)
  1 rtg. technológiai fólia PE
 10 cm  Austrotherm AT-N100 hőszigetelés
 1 rtg. Talajnedv. ell. szig. E-G 4 F/K
 8 cm szerelőbeton (C10-16 KK)
 15 cm tömörített természetes szemmegoszlású
  kavics feltöltés
  termett talaj

 6.
 Meglévő garázs padlóra ráépített új  
 rétegrend
 1,5 cm kerámia burkolat + ragasztó
 0,5 cm  Baumit Nivello Quattro aljzatkiegyenlítő
  6 cm valast aljzatbeton (C10-16 KK)
 1 rtg. technológiai fólia PE
 6 cm  Austrotherm AT-N100 hőszigetelés
 6 cm szerelőbeton (C10-16 KK)
 20 cm törmelékes feltöltés
  meglévő rétegrend

 5.*
 Új padló rétegrend meleg   
 padlóburkolattal
 1,0 cm laminált parketta + habfólia alátét
 1,0 cm  Baumit Nivello Quattro aljzatkiegyenlítő
  8 cm vasalt aljzatbeton (C20/25-XC1-24-F2)
  1 rtg. technológiai fólia PE
 10 cm  Austrotherm AT-N100 hőszigetelés
 1 rtg. Talajnedv. ell. szig. E-G 4 F/K
 8 cm szerelőbeton (C10-16 KK)
 15 cm tömörített természetes szemmegoszlású
  kavics feltöltés
  termett talaj

 7.
 Terasz rétegrend
 1,5 cm fagyálló kerámia burkolat + ragasztó
 1 rtg.  Mapei Mapelastic kent szigetelés  
 10 cm aljzatbeton (C10-16 KK)
 15 cm Tömörített természetes
  szemmegoszlású kavics
  tömörített földfeltöltés
  termett talaj

 8.
 Térkő burkolatos járda rétegrend
 6 cm Beton térkő burkolat 
 2 cm  ágyazó homok
 15 cm Tömörített természetes
  szemmegoszlású kavics
  termett talaj

 9.
 Járda rétegrend
 8 cm beton járda 
 15 cm Tömörített természetes
  szemmegoszlású kavics
  termett talaj

 10.
 Új külső főfal rétegrend
 0,3 cm Baumit homlokzatvakolat kapart
 14 cm Austrotherm AT-H80 hőszigetelés
 30 cm Porotherm klíma falazóblokk
 1,5 cm Baumit GV25 belső vakolat
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 11.
 Új lábazati rétegrend
 0,3 cm Baumit MozaikTop lábazati vak.
 14 cm  Austrotherm expert polisztirol
  hőszigetelő rendszer
 30 cm zsalukő lábazat

 12.
 Új rámpa rétegrend
 10 cm  aljzatbeton (C10-16 KK)
 15 cm tömörített természetes  
  szemmegoszlású kavics feltöltés
  termett talaj

 12.

mosdómosdó

ételfogadó

 13.

 13.
 Új épületbővítés tető rétegrend 
 2 rtg. Bitumenes csapadékvíz elleni szigeteléd
 2 cm  OSB lap
 10 cm 5/10 fa távtartó, közte Ursa Optimum DF 37
 15 cm 10/15 szarufa közte Ursa Optimum DF 37
 1 rtg. párazáró fólia
  gipszkarton tartó váz
 1,5 cm Knauf DF15 gipszkarton burkolat
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pv.: +1,90m
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